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BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI
AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE
SERRANDE ED AFFINI
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Dichiarazione CE di Conformita
Dichiarazione in accordo alle Direttive 2004/108/CE(EMC); 2006/95/CE(LVD)

Fabbricante:
Automatismi Beninca SpA

Indirizzo:

Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia

Dichiara che il prodotto:

Centrale di comando per | motore, ideale per porte scorrevoli:

CP.BISON 35 OTI L
¢ conforme alle condizioni delle seguenti Direttive CE:

* DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004 concernente il rav-
vicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE,

secondo le seguenti norme armonizzate:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.

* DIRETTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 concernente il rav-
vicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di

tensione, secondo le seguenti norme armonizzate:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-1-103:2003.

se applicabile:

* DIRETTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999 riguardante le apparec-
chiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita, secondo le

seguenti norme armonizzate:

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 300 220-3 V1.1.1 (2000) + EN 60950-1

(2001)

Beninca Luigi, Responsabile legale.
Sandrigo, 02/04/2014.
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AVVERTENZE

Questo manuale & destinato esclusivamente a personale
qualificato per l'installazione e la manutenzione di aperture
automatiche.

Nessuna informazione qui presente € di interesse o di utilita
per l'utente finale.

Conservare questo manuale per futuri utilizzi.

L’installatore deve fornire tutte le informazioni relative al
funzionamento automatico, manuale e di emergenza dell'au-
tomazione, e consegnare all’utilizzatore dell’impianto le
istruzioni d’uso.

Prevedere sulla rete di alimentazione un inter-
Aruttore/sezionatore onnipolare con distanza

d’apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm.
Verificare che a monte dell’impianto elettrico vi sia un interrut-
tore differenziale e una protezione di sovracorrente adeguati.
Alcune tipologie di installazione richiedono il collegamento
dell'anta ad un impianto di messa a terra rispondente alle
vigenti norme di sicurezza.

L’installazione elettrica e la logica di funzionamento devono
essere in accordo con le normative vigenti.

| conduttori alimentati con tensioni diverse, devono essere
fisicamente separati, oppure devono essere adeguatamente
isolati con isolamento supplementare di almeno 1 mm.

| conduttori devono essere vincolati da un fissaggio supple-
mentare in prossimita dei morsetti.

Durante gli interventi di installazione, manutenzione e ripa-
razione, togliere I'alimentazione prima di accedere alle parti
elettriche.

Ricontrollare tutti i collegamenti fatti prima di dare tensione.
Gli ingressi N.C. non utilizzati devono essere ponticellati.

Le descrizioni e le illustrazioni presenti in questo manuale
non sono impegnative. Lasciando inalterate le caratteristi-
che essenziali del prodotto il fabbricante si riserva il diritto di
apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico, costruttivo
0 commerciale senza impegnarsi ad aggiornare la presente
pubblicazione.




DATI TECNICI

Alimentazione di rete

Monofase: 230 Vac 50/60 Hz

Uscita Motore

1 motore 230 Vac Trifase

Corrente massima motore

BISON 35 OTI L: 8A

Uscita alimentazione accessori 24Vac 0.4 A max.
Grado di protezione IP54
Temp. funzionamento -20°C / +50°C

Ricevitore radio

433,92 MHz incorporato e configurabile
(rolling-code o fisso+rolling-code + ARC Advanced Rolling Code)

N° codici memorizzabili 64
N J
CENTRALE DI COMANDO CP.BISON 35 OTI L
FUNZIONI INGRESSI/USCITE
ATTENZIONE!: La centrale di comando CP.BISON 35 OTI L dispone di dispositivo antischiaccimento integrato
(sensore amperometrico) ma a causa delle dimensioni delle ante per il quale & previsto I'uso, non puo essere
considerato come dispositivo di sicurezza. E’ pertanto ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIA FPinstallazione di
bordi sensibili attivi di protezione nel rispetto delle normative vigenti.
N° Morsetti | Funzione Descrizione
Ingresso alimentazione di rete monofase.
1-2-3-4 Alimentazione L’alimentazione avviene tramite un filtro di rete posto a monte della centrale di comando.
Monofase 1:Fase - 2: Neutro - 3: Non utilizzato - 4: GND
5678 | INVERTER Monotass 6: FASE - 7. NEUTRG
9-10 Lampeggiante Collegamento lampeggiante 230Vac 40W max o 115Vac 40W max (BISON 115).
15-16 I;aggfgtgeistnte 24V Collegamento lampeggiante 24Vac o uscita Phototest per fotocellule verificate.
17-18 SCA Contatto N.O. libero da tensione per spia cancello aperto 24 Vac 0.5 A max
19-20 24 Vac Uscita alimentazione accessori 24Vac/400mA max.
SERIAL 485 | Seriale Inverter Connessione seriale 485 per comunicazione tra logica di comando e Inverter.
Encoder Encoder Collegamento all’Encoder motore.
21-22 Antenna Collegamento antenna scheda radioricevente incorporata (21-segnale/22-schermo).
23-36 COM Comune per finecorsa e tutti gli ingressi di comando.
24 SWC Ingresso finecorsa CHIUDE (contatto N.C.)
25 SWO Ingresso finecorsa APRE (contatto N.C.)
26 PHOT 1 Ingresso Fotocellula 1 (contatto N.C.). Disattivabile in fase di apertura, vedi logica PHO1.
27 PHOT 2 Ingresso Fotocellula 2 (contatto N.C.). Disattivabile in fase di apertura, vedi logica PHO2.
28 PHOT 3 Ingresso Fotocellula 3 (contatto N.C.). Disattivabile in fase di apertura, vedi logica PHOS.
29 PHOT 4 Ingresso Fotocellula 4 (contatto N.C.). Disattivabile in fase di apertura, vedi logica PHOA4.
30 STOP Ingresso pulsante STOP (contatto N.C.)
31 OPEN Ingresso pulsante APRE (contatto N.O.).
32 CLOSE Ingresso pulsante CHIUDE (contatto N.O.)
33 PED Ingresso pulsante pedonale (contatto N.O.)
34 Passo-Passo Ingresso pulsante passo-passo (contatto N.O.)
Questo Ingresso abilita/disabilita la funzione UOMO PRESENTE, indipendentemente dal settag-
35 AUX-IN gio d.ella logica HTR, collegando un deviatqre NO/NC. '
Con ingresso AUX-IN contatto aperto: funzionamento automatico.
Con ingresso AUX-IN contatto chiuso: funzionamento Uomo presente.
Ingresso contatto costa sensibile
G e e
Vedi parametro SPIN.
om0 | WERTER | Colegemerto  seuresa o et oS Pedare e € smor




Interruttore di sicurezza, precablato al microinterruttore sul carter dell’automazione.
41-42 COVER - : . . o
Interviene non appena viene aperto il carter di copertura bloccando qualsiasi manovra.

43-44 SAFETY Interruttor.e. sicurezza 9p2|onalg, collggare pulgante di emergenza con autoritenuta.
Se non utilizzare, lasciare ponticellati i morsetti.
45-46 AUX Uscita ausiliaria configurabile mediante il parametro AUX.
Contatto libero da tensione 250 Vac 16 A max.
La selezione della tensione di alimentazione viene effettuata per mezzo di un ponticello a filo:
VOLTAGE . .
47-48-49 47 e 48 per alimentazione monofase (230Vac).
SELECTOR . O . A
Nel caso la scheda venga rimossa o sostituita rispettare i collegamenti indicati.
Fusibile Tipo Descrizione
F1 250V T1A Protezione alimentazione accessori
F2 250V T400mA Protezione Logica scheda
F3 250V T630mA Protezione comune ingressi e seriale lato inverter
F4 500V T125mA Protezione primario trasformatore
F5 250V T500mA Protezione-lampeggiante 230V

VERIFICA COLLEGAMENTI
1) Togliere alimentazione.
2) Sbloccare manualmente I'anta, portarla a circa meta della corsa e ribloccarle.
3) Ripristinare I'alimentazione.
4) Dare un comando di passo-passo mediante il pulsante <+> sulla centrale di comando (a display LCD spento), per fermare I'anta
ripremere <+>.
5) L’anta deve muoversi in apertura, in caso contrario utilizzare la logica MINV per cambiare il senso di apertura.

INVERTER

La centrale CP.BISON 35 OTI L & provvista di collegamento seriale per il controllo di un dispositivo inverter pre-installato sui motoridut-
tori della serie BISON. L’inverter consente di migliorare le prestazioni funzionali del motore dal punto di vista del controllo della coppia,
della velocita e della sicurezza.

Sebbene l'Inverter pre-installato disponga di proprie funzionalita di programmazione, nessuna di queste deve essere modifi-
cata dall’installatore, dato che la centrale CP.BISON controlla direttamente tutti i parametri di funzionamento. In caso si renda
necessario sostituire il dispositivo, richiedere al costruttore il ricambio originale e procedere al cablaggio rispettando le connessioni
indicate nella documentazione fornita con il ricambio. Non utilizzare per nessun motivo dispositivi inverter non forniti dal costruttore.

PROGRAMMAZIONE

La programmazione delle varie funzionalita viene effettuata utilizzando il display LCD presente a bordo della centrale ed impostando i
valori desiderati nei menu di programmazione descritti di seguito.

Il menu parametri consente di impostare un valore numerico ad una funzione, in modo analogo ad un trimmer di regolazione.

Il menu logiche consente di attivare o disattivare una funzione, in modo analogo al settaggio di un dip-switch.

Altre funzioni speciali seguono i menu parametri e logiche e possono variare a seconda del tipo di centrale o revisione software.

PER ACCEDERE ALLA PROGRAMMAZIONE

1 - Premere il pulsante <PG>, il display si porta nel primo menu Parametri “PAR”.

2 - Scegliere con il pulsante <+> 0 <-> il menu che si intende selezionare.

3- Premere il pulsante <PG>, il display mostra la prima funzione disponibile nel menu.

4 - Scegliere con il pulsante <+> 0 <-> la funzione che si intende modificare.

5 - Premere il pulsante <PG>, il display mostra il valore attualmente impostato per la funzione selezionata.
6 - Selezionare con il pulsante <+> 0 <-> il valore che si intende assegnare alla funzione.

7 - Premere il pulsante <PG>, il display mostra il segnale “PRG” che indica I’avvenuta programmazione.

NOTE

La pressione del tasto <+> effettuata a display spento equivale alla pressione del pulsante Passo-Passo.
La pressione simultanea di <+> e <-> effettuata all’interno di un menu funzione consente di tornare al menu superiore senza apportare
modifiche.

Durante il funzionamento del motore premendo e mantenendo premuto il pulsante <-> viene visualizzato il valore in Ampére di corrente
istantanea assorbita.

Mantenere la pressione sul tasto <+> o sul tasto <-> per accelerare I'incremento/decremento dei valori.
Dopo un’attesa di 30s la centrale esce dalla modalita programmazione e spegne il display.

PARAMETRI, LOGICHE E FUNZIONI SPECIALI
Nelle tebelle a seguito vengono descritte le singole funzioni disponibli nella centrale.

PARAMETRI (PAr)

MENU FUNZIONE MIN-MAX-(Default) MEMO

t c F‘ Tempo di chiusura automatica. Attivo solo con logica “TCA”=0N.

Al termine del tempo impostato la centrale comanda una manovra di chiusura. 1-240-(409)




EPEd

Regola lo spazio percorso dall’anta durante I’'apertura parziale comandata dall’in-
gresso pedonale.
Il valore & espresso in percentuale sul valore complessivo della corsa.

5-100-(20%)

ESH

Regola la durata della fase di rallentamento in apertura e chiusura.
Il valore & espresso in percentuale sul valore complessivo della corsa.
Vedi pararagrafo “Regolazione velocita’ e rallentamenti”.

10-100-(20%)

Tempo lavoro motore. Ha effetto solo se la logica ENC € OFF.

Regola la durata massima della manovra di apertura e chiusura del motore. Deve
essere impostato circa 4 sec. in piu rispetto al tempo di corsa effettiva dell’automa-
tismo.

5-240-(240s)

Regola la velocita dell’anta in apertura e chiusura.
Vedi paragrafo “Regolazione velocita’ e rallentamenti”™.

20-45-(45)

Regola la velocita durante la fase di rallentamento.
Vedi paragrafo “Regolazione velocita’ e rallentamenti”™.

10-40-(25)

Regola la coppia applicata al motore durante la fase di apertura.*

1-99-(70%)

Regola la coppia applicata al motore durante la fase di chiusura.”

1-99-(70%)

Regola la soglia di intervento del dispositivo antischiacciamento (Encoder) durante
la fase a velocita normale*.
0:0ff -90:massima sensibilita - 1: minima sensibilita

1-90-(0%)

Regola la soglia di intervento del dispositivo antischiacciamento (Encoder) durante
la fase di rallentamento®.
0:0ff -90:massima sensibilita - 1: minima sensibilita

1-90-(0%)

Regola lo spazio di arresto dopo I'intercettazione del finecorsa di chiusura e aper-
tura. Valore espresso in cm.
Vedi paragrafo “Regolazione velocita’ e rallentamenti”.

1-10-(3)

Attivo solo con parametro AUX1 impostato al valore 2.
Regola il tempo di attivazione della luce di servizio.

1-240-(60s)

Pendenza rampa in accelerazione. Valore espresso in decimi di secondo.
Vedi paragrafo “Regolazione velocita’ e rallentamenti”.

1-25-(20)

Pendenza rampa in decelerazione.
Vedi paragrafo “Regolazione velocita’ e rallentamenti”.

50-99-(50)

Frentura di emergenza, a seguito di intervento degli ingressi PHOT/BAR/STOP o
mancanza di collegamento INVERTER, valore espresso in decimi di secondo.

1-10-(3)

5P in

Regola lo spazio di inversione che percorre I'anta a seguito di intervento del bordo
sensibile. Durante la fase di inversione sono ignorati ulteriori interventi del bordo
sensibile o delle fotocellule.

Il valore minimo 1 equivale a circa 20 cm, il valore massimo 4 a circa 60 cm.

1-4 (2)

AUH

Seleziona la modalita di funzionamento dell’'uscita AUX:

1: Secondo canale radio. L’uscita € controllata dal canale radio della ricevente
incorporata (vedi menu RADIO).

2: Luce di servizio. Il contatto si chiude per il tempo impostato con il parametro
TLS. Il conteggio inizia con I'inizio della manovra di apertura.

3: Luce di zona. Il contatto si chiude durante la manovra di apertura e resta chiuso
per tutto il tempo TCA e si riapre solo a porta chiusa.

Vedi collegamenti figura 5.

1-3-(1)

*ATTENZIONE:

Un’errata impostazione di questi parametri puo risultare pericolosa. Rispettare le normative vigenti!

Ricordiamo che il dispositivo antischiacciamento € di default disabilitato e che, date le dimensioni delle ante destinate a questo
tipo di automazione, € obbligatorio I'utilizzo di bordi sensibili attivi di protezione nel rispetto delle normative vigenti. | parametri

SEAV e SEAR vengono automaticamente riportati a 0 ad ogni modifica dei parametri FSTS e SLDS.

LOGICHE (Lol)
MENU FUNZIONE ON-OFF-(Default) MEMO
Abilita o disabilita la chiusura automatica
EcA On: chiusura automatica abilitata (OFF)

Off: chiusura automatica disabilitata




Abilita o disabilita la funzione condominiale.

On: funzione condominiale abilitata. L’impulso P.P. o del trasmettitore non ha effetto
durante la fase di apertura.

Off: funzione condominiale disabilitata.

(OFF)

Abilita o disabilita i comandi PP durante la fase TCA.
On: Comandi PP non abilitati.
Off: Comandi PP abilitati.

(OFF)

Abilita o disabilita la chiusura rapida, attivabile solo se TCA:ON

On: chiusura rapida abilitata. Con cancello aperto I'intervento della fotocellula provoca
la chiusura automatica dopo 3 s.

Se l'intervento delle fotocellula avviene durante la fase di apertura, la manovra viene
completata e dopo 3s viene comanda la chiusura

Off: chiusura rapida disabilitata.

(OFF)

PP

Seleziona la modalita di funzionamento del ”Pulsante P.P.” e del trasmettitore.
On: Funzionamento: APRE > CHIUDE > APRE >
Off: Funzionamento: APRE > STOP > CHIUDE > STOP >

(OFF)

PrE

Abilita o disabilita il pre-lampeggio.

On: Pre-lampeggio abilitato. Il lampeggiante si attiva 3s prima della partenza del
motore.

Off: Pre-lampeggio disabilitato.

(OFF)

hEr

Abilita o disabilita la funzione Uomo presente.

On: Funzionamento Uomo Presente. La pressione dei pulsanti APRE/CHIUDE deve
essere mantenuta durante tutta la manovra.

Off: Funzionamento automatico.

(OFF)

LEcH

Abilita o disabilita il lampeggiante durante il tempo TCA.
On: Lampeggiante attivo.
Off: Lampeggiante non attivo.

(OFF)

Enc

Abilita o disabilita I’'Encoder.

On: Encoder attivo.

Off: Encoder non attivo.

L’Encoder svolge unicamente la funzione di rilevamento della corsa anta.
Si consiglia di disattivarlo solo temporaneamente in caso di manutenzione.

(ON)

Pho |

Abilita o disabilita I'ingresso PHOT 1 in fase di apertura.
On: Fotocellula 1 attiva solo in fase di chiusura.
Off: Fotocellula 1 attiva in apertura e chiusura.

(OFF)

Phaod

Come PHO1 ma riferito all’ingresso PHOT 2

(OFF)

Phod

Come PHO1 ma riferito all’ingresso PHOT 3

(OFF)

PhoH

Come PHO1 ma riferito all’ingresso PHOT 4

(OFF)

ESE

Attiva o disattiva la verifica della fotocellula collegata all’ingresso PHOT1

Prima di effettuare la manovra la centrale verifica la commutazione del contatto della
fotocellula.

Se la verifica ha esito negativo non viene avviata la manovra.

On: verifica fotocellule attivata.

Off: verifica fotocellule disattivata.

(OFF)

ESEC

Come TST1 ma riferito all’ingresso PHOT2

(OFF)

ESES

Come TST1 ma riferito all'ingresso PHOT3

(OFF)

ESEY

Come TST1 ma riferito all'ingresso PHOT4

(OFF)

puta
5
nt

Seleziona il verso di apertura del motore (vedi Fig.4):
On: Motore installato a destra
Off: Motore installato a sinistra

(OFF)

cuAr

Abilita o disabilita i trasmettitori a codice programmabile.

On: Ricevitore radio abilitato esclusivamente ai trasmettitori a codice variabile
(rolling-code).

Off: Ricevitore abilitato a trasmettitori codice variabile (rolling-code) e programmabile
(autoapprendimento e dip/switch) .

(OFF)

Abilita o disabilita I'inserimento remoto dei radiotrasmettitori (vedi paragrafo AP-
PRENDIMENTO REMOTO).

On: Inserimento remoto abilitato

Off: Inserimento remoto disabilitato.




RADIO (-Ad )

MENU FUNZIONE

Selezionando questa funzione la ricevente si pone in attesa (PL5h) di un codice trasmettitore da assegnare alla funzione
passo-passo.

PF’ Premere il tasto del trasmettitore che si intende assegnare a questa funzione.

Se il codice & valido, viene memorizzato e viene visualizzato il messaggio oH

Se il codice non ¢ valido, viene visualizzato il messaggio Err.

Selezionando questa funzione la ricevente si pone in attesa (Push) di un codice trasmettitore da assegnare al secondo
EC R caqale ra.dio.‘ Premere .iI tasto del trasmettitqre chg si iptendg assegnare a questa funzione.

Se il codice & valido, viene memorizzato e viene visualizzato il messaggio OK
Se il codice non ¢ valido, viene visualizzato il messaggio Err.

Selezionando questa funzione la ricevente si pone in attesa (PL5h) di un codice trasmettitore da assegnare alla funzione
PEd PEl?. Prgmere il tgsto Qel trasmetti.tore che §i interjde assegnare a quesfca funzione.

Se il codice & valido, viene memorizzato e viene visualizzato il messaggio oH
Se il codice non ¢ valido, viene visualizzato il messaggio Err.

Selezionando questa funzione la ricevente si pone in attesa (PL5h) di un codice trasmettitore da cancellare dalla me-

) moria.
cer Se il codice & valido, viene cancellato e viene visualizzato il messaggio oH
Se il codice non € valido o non & presente in memoria, viene visualizzato il messaggio Err
rer Cancella completamente la memoria della ricevente. Viene richiesta conferma dell’operazione.

NUMERO MANOVRE (n/1An)

Visualizza il numero di cicli completi (apre+chiude) effettuate dall’automazione.
La prima pressione del pulsante <PG>, visualizza le prime 4 cifre, la seconda pressione le ultime 4.
Es. <PG> 80 2 >>> <PG> 3454: effettuati 123.456 cicli.

CICLI MANUTENZIONE ("Ac )

Questa funzione consente di attivare la segnalazione di richiesta manutenzione dopo un numero di manovre stabilito dall’installatore.
Per attivare e selezionare il numero di manovre, procedere come segue:

Premere il pulsante <PG>, il display visualizza OFF, che indica che la funzione & disabilitata (valore di default).

Con i pulsanti <+> e <-> selezionare uno dei valori numerici proposti (da OFF a 100). | valori vanno intesi come centinaia di cicli di
manovre (ad es.: il valore 50 sta ad indicare 5000 manovre).

Premere il pulsante OK per attivare la funzione. Il display visualizza il messaggio PROG.

La richiesta di manutenzione viene segnalata all’'utente con il protrarsi del lampeggio del lampeggiante a fine manovra di circa 10s.

RESET (-£5)

RESET della centrale. ATTENZIONE!: Riporta la centrale ai valori di default.

La prima pressione del pulsante <PG> provoca il lampeggio della scritta RES, una ulteriore pressione del pulsante <PG> effettua il
reset della centrale.

Nota: Non vengono cancellati i trasmettitori dalla ricevente, ne la posizione e la corsa dell’anta.

AUTOSET (Auto)

Esegue I'apprendimento della corsa dell’automazione. Vedi paragrafo APPRENDIMENTO CORSA

PASSWORD DI ACCESSO (cadf)

Consente di inserire un codice di protezione di accesso alla programmazione della centrale.

E’ possibile inserire un codice alfanumerico di quattro caratteri utilizzando i numeri da 0 a 9 e le lettere A-B-C-D-E-F.

Il valore di default € 0000 (quattro zeri) e indica I'assenza di codice di protezione.

In qualsiasi momento & possibile annullare I'operazione di inserimento del codice, premendo contemporaneamente i tasti + e -. Una
volta inserita la password & possibile operare sulla centrale, entrando ed uscendo dalla programmazione per un tempo di circa 10
minuti, in modo da consentire le operazioni di regolazione e test delle funzioni.

Sostituendo il codice 0000 con qualsiasi altro codice si abilita la protezione della centrale, impedendo 'accesso a tutti i menu. Se si
desidera inserire un codice di protezione, procedere come segue:

- selezionare il menu Code e premere PG.

- viene visualizzato il codice 0000, anche nel caso sia gia stato inserito in precedenza un codice di protezione.

- con i tasti + e - si pu0 variare il valore del carattere lampeggiante.

- con il tasto OK si conferma il carattere lampeggiante e si passa al successivo.

- dopo aver inserito i 4 caratteri compare un messaggio di conferma “CONF”.

- dopo alcuni secondi viene ri-visualizzato il codice 0000

- € necessario riconfermare il codice di protezione precedentemente inserito, in modo da evitare inserimenti involontari.




Se il codice corrisponde al precedente, viene visualizzato un messaggio di conferma “OK”

La centrale esce automaticamente dalla fase di programmazione, e per accedere nuovamente ai menu sara necessario inserire il
codice di protezione memorizzato.

IMPORTANTE: ANNOTARE il codice di protezione e CONSERVARLO IN LUOGO SICURO per future manutenzioni.

Per rimuovere un codice da una centrale protetta & necessario entrare in programmazione con la password e riportare il
codice al valore di default 0000.

IN CASO DI SMARRIMENTO DEL CODICE E NECESSARIO RIVOLGERSI ALL’ASSISTENZA

TECNICA AUTORIZZATA, PER IL RESET TOTALE DELLA CENTRALE.

REGOLAZIONE VELOCITA’ E RALLENTAMENTI
Nel seguente schema viene rappresentata graficamente la corsa dell’anta:
V A

SWO (SWC)

SWC (SWO)

tAcc

S

L’asse V rappresenta la velocita dell’anta, I'asse T rappresenta il tempo impiegato dall’anta per percorrere lo spazio da un finecorsa
all’altro. | parametri regolano allo stesso modo sia la fase di apertura, sia la fase di chiusura.

Considerando I'anta ferma su un finecorsa qualsiasi SWO (SWC), alla pressione di un comando I’anta inizia la manovra per raggiungere
la velocita standard di funzionamento, regolabile dal parametro FSTS.

Il tempo TACC stabilisce quanto rapidamente I’anta raggiunge la velocita standard.

Prima di incontrare il finecorsa di arresto SWC (SWO) inizia la fase di rallentamento impostata dal tempo TSM.

La fase di rallentamento porta I’anta dalla velocita standard (FSTS) alla velocita di rallentamento regolata dal parametro SLDS.

Il tempo TDEC stabilisce quanto rapidamente I’anta raggiunge la velocita di rallentamento.

Il tempo TDEC é teorico, in quanto non appena la velocita arriva al valore impostato da SLDS inizia la fase di rallentamento a velocita
costante, che prosegue fino all’intercettazione del finecorsa SWC (SWO).

Una volta intercettato il finecorsa, I'anta prosegue per un tempo regolabile dal parametro BLC fino al completo arresto.

NOTE IMPORTANTI:

- Per il corretto funzionamento dei parametri, € indispensabile che I'apprendimento della corsa sia stato effettuato correttamente (Vedi
APPRENDIMENTO CORSA).

- Nel caso venga aumentato il valore di velocita FSTS, € necessario aumentare proporzionalmente in valori TSM, TACC e TDEC, per
evitare sollecitazioni meccaniche al motoriduttore.
Un valore TSM troppo breve, unito ad un valore TDEC troppo elevato potrebbe causare, causa I'inerzia dell’anta, I’azzeramento della
fase di rallentamento SLDS, facendo intervenire il finecorsa quando la velocita e ancora elevata. Questa condizione deve essere
assolutamente evitata.

- La funzione AUTO non effettua modifiche ai valori di default dei parametri sopradescritti, che devono essere impostati dall’installa-
tore in base alle caratteristiche specifiche dell’anta.

APPRENDIMENTO CORSA (SOLO CON ENC:ON)

L’apprendimento della corsa & indispensabile per il corretto funzionamento dei rallentamenti, ed avviene sia utilizzando la funzione
AUTO sopra descritta sia alla prima manovra completa (effettuata quindi senza interruzioni) da finecorsa apre a finecorsa chiude (o
viceversa).

Successivamente ¢ tuttavia possibile modificare manualmente questi valori.

Se I’Encoder ¢ attivato la posizione dell’anta viene memorizzata e ripristinata anche in caso di interruzione di rete.

Se I’Encoder & disattivato, in caso di interruzione di rete, sara necessaria una nuova manovra completa per I’'apprendimento della corsa
ed il ripristino dei rallentamenti.

Nota: Se I'automazione viene sbloccata e manovrata manualmente, la successiva manovra potrebbe non effettuare correttamente i
rallentamenti, anche in questo caso sara necessaria una nuova manovra completa per il ripristino del regolare funzionamento.

Se I’Encoder ¢ disabilitato non € possibile eseguire I'apprendimento automatico della corsa.

Se si cerca di eseguire I'apprendimento della corsa con encoder disabilitato, viene visualizzato il messaggio ERR.

Nel caso si desideri disabilitare I'Encoder € INDISPENSABILE regolare il parametro TM sottraendo il tempo di rallentamento TSM (tem-
po velocita normale=TM-TSM).

Non é possibile effettuare I'autoset con la logica HTR:ON

APPRENDIMENTO REMOTO TRASMETTITORI

Se si dispone di un trasmettitore gia memorizzato nella ricevente & possibile effettuare I'apprendimento radio remoto (senza necessita
di accedere alla centrale). La logica REM deve essere ON.

IMPORTANTE: La procedura deve essere eseguita con ante in apertura durante la pausa TCA.

Procedere come segue:

1 Premere il tasto nascosto del trasmettitore gia memorizzato.

2 Premere, entro 5s, il tasto del trasmettitore gia memorizzato corrispondente al canale da associare al nuovo trasmettitore. Il lampeg-
giante si accende.
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3 Premere entro 10s il tasto nascosto del nuovo trasmettitore.
4 Premere, entro 5s, il tasto del nuovo trasmettitore da associare al canale scelto al punto 2. Il lampeggiante si spegne.
5 La ricevente memorizza il nuovo trasmettitore ed esce immediatamente dalla programmazione.

MESSAGGI DI ERRORE
Di seguito sono elencati alcuni messaggi che vengono visualizzati dal display in caso di anomalie di funzionamento:

Err Errore autotaratura Se l'errore si presenta in fase di autoapprendimento controllare lo stato degli ingressi
PP/STOP/PHC/PHO/PED/BAR o la presenza di punti di attrito nella corsa dell’anta.
Si verifica nei seguenti casi:
- E’ aperto il contatto SAFETY.

{

Err i Errore Inverter/Cover/Safety - E aperto il contatto COVER
- L’inverter presenta una anomalia di funzionamento, contattare I’assistenza tecnica.

Errd Errore fotocellule (autoset) Verificare il corretto funzionamento delle fotocellule.

Errd Errore encoder Verificare collegamenti encoder.

ErrH Errore bordo sensibile Verificare collegamenti bordo sensibile

ErrS Errore fototest Verificare il corretto collegamento delle fotocellule (Figura 3).

Ecoll Errore comunicazione inverter Verificare collegamenti seriale 485 tra centrale e inverter

- . Un ostacolo o un punto di attrito ha provocato I'intervento del sensore ampertometri-

ANP Intervento amperometrica - , o \
co. Rimuovere 'ostacolo o verificare la corsa dell’anta.

F 0o N .

F g Errore/allarme Inverter Prendere nota del numero errore e contattare I'assistenza tecnica.

DISPLAY LCD

Nel caso sia necessario, € possibile ruotare di 180° la visualizzazione del display LCD:

- Togliere alimentazione di rete

- Premere PGM

- Mantenendo premuto PGM, ripristinare I'alimentazione di rete

- Mantenere premuto PGM (circa 5s) fino alla comparsa della versione software, ruotata di 180°.
Procedere normalmente con la programmazione.

DIAGNOSTICA

Nel caso di anomalie di funzionamento € possibile visualizzare, premendo il tasto + o -, lo stato di tutti gli ingressi (finecorsa, comando e
sicurezza). Ad ogni ingresso € associato un segmento del display che in caso di attivazione si accende, secondo il seguente schema.

SWO SWC PHO3 PHO4

PHO1 PHO2 STOP DAS

Gli ingressi N.C. sono rappresentati dai segmenti verticali. Gli ingressi N.O. sono rappresentati dai segmenti orizzontali.

SMALTIMENTO

Qualora il prodotto venga posto fuori servizio, & necessario seguire le disposizioni legislative in vigore al momento per quanto riguarda
lo smaltimento differenziato ed il riciclaggio dei vari componenti (metalli, plastiche, cavi elettrici, ecc.); € consigliabile contattare il vostro
installatore o una ditta specializzata ed abilitata allo scopo.
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CE Declaration of Conformity
Declaration in accordance with Directives 2004/108/CE (EMC); 2006/95/CE (LVD)

The Manufacturer:
AUTOMATISMI BENINCA SPA

Address:
Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy

Declares that the product:
Control box for 1 motor, ideal for sliding doors:

CP.BISON 35 OTI L
conforms with the requirements of the following EU Directives:

* DIRECTIVE 2004/108/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL, 15 December 2004, in relation to the
harmonisation of the legislation of member states regarding electromagnetic compatibility, in abrogation of Directive 89/336/CEE,
per the following harmonised standards:

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.

* DIRECTIVE 2006/95/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL, 12 December 2006, in relation to the
harmonisation of the legislation of member states regarding electrical material intended to be used within certain voltage ranges,

per the following harmonised standards:
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-1-103:2003.

as applicable:

* DIRECTIVE 1999/5/CE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL, 9 March 1999 in relation to radio equip-
ment and telecommunications terminals and the mutual recognition of their conformity, per the following harmonised standards:
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 300 220-3 V1.1.1

(2000) + EN 60950-1 (2001)

Beninca Luigi, Legal representative.
Sandrigo, 02/04/2014.
TP —_)
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WARNINGS
This manual has been especially written to be use by qualified  The leads fed with different voltages must be physically
fitters. separate, or they must be suitably insulated with additional

None of the information provide in this manual can be consi- insulation of at least 1 mm. _ . _

the terminals.

During installation, maintenance and repair, interrupt the
power supply before opening the lid to access the electrical

Preserve this manual for future needs.

The technician has to furnish all the information related to the
step by step function, the manual and the emergency function

of the operator, and to deliver the manual to the final user. parts
. : Check all the connections again before switching on the
Foresee on the supply net an onnipolar switch or
selector with distance of the contacts equal or POWer.
superior to 3 mms. The unused N.C. inputs must be bridged.

Verify that of the electrical system there is an awry differential  The descriptions and the present illustrations in this manual
interrupter and overcurrent protection. are not binding. Leaving the essential characteristics of the

product unchanged, the manufacturer reserves himself the
right to bring any change of technical, constructive or com-
mercial character without undertaking himself to update the
present publication.

Some typologies of installation require the connection of the
shutter to be link at a conductive mass of the ground according
to the regulations in force.

The electrical installation and the operating logic must comply
with the regulations in force.
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TECHNICAL DATA
Mains power supply Single-phase: 230 VAC 50/60 Hz
Output, Motor 1 motor, 230 Vac three-phase
Motor max current BISON 35 OTI L: 8A
Output, power supply of accessories 24VAC 0.4 A max.
Protection level IP54
Operating temperature -20°C / +50°C
Radio receiver 433,92 MHz, incorporated and configurable
(rolling-code or fixed+rolling-code+ ARC Advanced Rolling Code)
No. of codes storable in memory 64
J

CP.BISON 35 OTI L CONTROL UNIT
INPUT/OUTPUT FUNCTIONS

CAUTION!: The CP.BISON 35 OTI L control unit is equipped with an embedded anti-crash device (ampero-
metric sensor). Given the overall dimensions of the door leaves for which the device is intended, the latter
cannot be considered a safety device. It is therefore STRICTRLY MANDATORY to install activated protec-
tion sensitive edges according to regulations in force.

N° Terminals

Function

Description

Single-phase mains power supply.

1-2-3-4 Power supply The unit is powered through a mains filter applied before the control unit.
Single-phase 1: Phase - 2: Neutral — 3: Not in use - 4: GND
5-6-7-8 INVERTER e 6 Phase - 7. NEUTRAL "
9-10 Flashing light Connection of flashing light, 230VAC 40W max, or 115VAC 40W max, for BISON 115.
15-16 ﬁgr\wlt ljralsi’r;licr)]’?otest Connection to 24VAC flashing light or Phototest output for checked photocells.
17-18 SCA Normally open, voltage-fee contact for open gate indicator light, 24VAC 0.5A max
19-20 24 VAC Output, power supply of accessories, 24Vac/400mA max
SERIAL 485 Serial, inverter 485 serial communication between control logics and Inverter.
Encoder Encoder Connection to motor Encoder.
21-22 Antenna Connection to built-in radio receiver module of the antenna (21-signal/22-monitor).
23-36 COM Common, for all control inputs.
24 SWC Input, CLOSE limit switch (Normally Closed contact)
25 SWO Input, OPEN limit switch (Normally Closed contact)
26 PHOT 1 Input, Limit switch 1 (NC contact). It can be disconnected in the opening phase, see PHO1 logics.
27 PHOT 2 Input, Limit switch 2 (NC contact). It can be disconnected in the opening phase, see PHO2 logics.
28 PHOT 3 Input, Limit switch 3 (NC contact). It can be disconnected in the opening phase, see PHO3 logics.
29 PHOT 4 Input, Limit switch 4(NC contact). It can be disconnected in the opening phase, see PH04 logics.
30 STOP Input, STOP push-button (Normally Closed contact)
31 OPEN Input, push-button for OPEN contact (Normally Open contact)
32 CLOSE Input, CLOSE push-button (Normally Open contact)
33 PED Input, push-button for pedestrian opening (Normally Open contact)
34 Step-by-Step Input, Step-by-Step push-button (Normally Open contact)
Wiring a NO/NC switch to the AUX-IN, it is possible enable/disable the HOLD TO RUN func-
35 AUX-IN tion, independently from the setting of the HTR logic function. .
When the input AUX-IN is an open contact the control panel works in AUTOMATIC mode.
When the input AUX-IN is a close contact the control panel works in HOLD TO RUN mode.
Input, sensitive safety edge.
37-8 SAFETY Safety oclge of the mechanicaltype: Jumper “DAS" open.
See SPIN parameter.
39-40 INVERTER Safety connection provides control of the hardware emergency stop to the inverter. It is

always open with stopped motor or pressed SAFETY push-button.
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Safety switch, pre-wired to the micro-switch on the removable front side of the automatic

41-42 COVER system. It is activated when the cover is opened. Any operation is blocked.
43-44 SAFETY Optional salfety switch. lCoqnec’E the ;elf—locklng emergency push-button.
Leave terminals short-circuited if not in use.
45-46 AUX Auxiliary output, configurable through the AUX parameter.
Voltage-free contact, 250VAC 16A max.
VOLTAGE The power supply voltage is selected through a wire jack.

47-48-49 47 and 48 for single-phase power (230VAC).

SELECTOR Follow connections shown If the board is removed or replaced.
Fuse Type Description
F1 250V T1A Protection, power supply of accessories
F2 250V T400mA Protection, logics of board
F3 250V T630mA Protection, common inputs and serial of inverter
F4 500V T125mA Protection, transformer primary
F5 250V T500mA Protection, lashing light, 230V
HOW TO CHECK CONNECTIONS
Cut off power supply.

Manually release the door/gate and push it for about half stoke. Lock the door again.

Restore power supply.

Send a step-by-step command through push-button <+> on the control unit (LCD display off). To stop the door/gate press <+> once
more.

5) The door/gate should open. If not, use the MINV logics to change the opening direction.

1
2
3
4

== —

INVERTER

The CP.BISON 35 OTI L control unit is provided with serial connections for the control of a pre-installed inverter on the gear motors of
the BISON series.

The inverter allows to enhance the functional performance of the motor as regards control of the torque, speed and safety.

Although the pre-installed inverter is provided with programming functions, none of them must be changed by the installer because the
CP.BISON control unit directly controls all the operating parameters. If the device is to be replaced, ask an original spare part to the
manufacturer and carry out its wiring in compliance with connections shown in the handbook supplied with the spare part itself. Do not
use inverters which are not supplied by the manufacturer for any reason whatsoever.

PROGRAMMING

The programming of the various functions of the control unit is carried out using the LCD display on the control unit and setting the
desired values in the programming menus described below.

The parameters menu allows you to assign a numerical value to a function, in the same way as a regulating trimmer.

The logic menu allows you to activate or deactivate a function, in the same way as setting a dip-switch.

Other special functions follow the parameters and logic menus and may vary depending on the type of control unit or the software
release.

TO ACCESS PROGRAMMING

1 - Press the button <PG>, the display goes to the first menu, Parameters “PAR”.

2 — With the <+> or <-> button, select the menu you want.

3 — Press the button <PG>, the display shows the first function available on the menu.

4 — With the <+> or <-> button, select the function you want.

5 — Press the button <PG>, the display shows the value currently set for the function selected.

6 — With the <+> or <-> button, select the value you intend to assign to the function.

7 — Press the button <PG>, the display shows the signal “PRG” which indicates that programming has been completed.

NOTES

Pressing <+> with the display turned off means an impulse of P.P.

Simultaneously pressing <+> and <-> from inside a function menu allows you to return to the previous menu without making any
changes.

When the motor is running, keep press the <-> button and the absorbed current in amp will be visualized on the screen.

Hold down the <+> key or the <-> key to accelerate the increase/decrease of the values.

After waiting 30s the control unit quits programming mode and switches off the display.

PARAMETERS, LOGIC AND SPECIAL FUNCTIONS
The tables below describe the individual functions available in the control unit.
PARAMETERS (PRr)

MENU FUNCTION MIN-MAX-(Default) MEMO

Fch Automatic closure time. It is activated only with “TCA” logics :ON

At the end of the preset time, the control unit starts a new closing operation. 1-240-(40s)
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EPEd

The passage left open by the door/gate leaf during the partial opening controlled
by the pedestrian inoput, is adjusted.
The value is expressed in percentage on the aggregate value of the stroke.

5-100-(20%)

Braking during opening and closure is adjusted.
The value is expressed in percentage on the aggregate value of the stroke.
See section “How to adjust speed and braking”.

10-100-(20%)

Motor operating time. It has effect only if ENC logics is OFF.

E n The maximum duration of the opening and closing operation is adjusted. It should be 5-240-(240s)
preset at around 4sec more compared to the actual stroke time of the system.
ot The opening and closing speed is adjusted. E.
th 3 See section “How to adjust speed and braking”. 20-45-(45)
) Speed during braking is adjusted. AN
S‘- d S See section “How to adjust speed and braking”. 10-40-(25)
Plhia The torque applied to motor 2 in the opening* phase is adjusted. 1-99-(70%)
Plhic The torque applied to motor 2 in the closing* phase is adjusted. 1-99-(70%)
_ The trigger time of the anti-crash device (Encoder) is adjusted during the normal
SERL speed phase*. 1-90-(0%)
0:0ff-90: maximum sensibility - 1: minimum sensitivity
The trigger time of the anti-crash device (Encoder) is adjusted during the braking
SERr phase*. 1-90-(0%)
0:0ff-90: maximum sensibility - 1: minimum sensitivity
Stop space is adjusted after reaching the opening and closing limit switch. This
bic value is expressed in centimetres. 1-10-(3)
See section “How to adjust speed and braking”.
3 It is activated with AUX 1 parameter only, preset to value 2. Py
EL3 The activation time of the service light is adjusted. 1-240-(60s)
Ramp during acceleration. Value expressed in tenths of seconds. oF_
E HC c See section “How to adjust speed and braking”. 1-25+(20)
Ramp during deceleration. 0oL
E dE c See section “How to adjust speed and braking”. 50-99-(50)
kR Emergency braking, after the activation of PHOT/BAR/STOP inputs, or lack of 1-10-3)
r INVERTER connection, the value is expressed in tenths of seconds.
It regulates the reversal space that the leaf runs as consequence aresult of the safety
edge action. During the reversal phase any further action of safety edge or photocells
5P in is ignored. 1-4 (2)

The minimum value “1” corresponds to about 20 cm, the maximum value “4” is
equivalent to about 60 cm.

ALH

It selects the operating mode of the AUX output:

1: Second radio channel. The output is controlled by the radio channel of the built-
in receiver (see RADIO Menu).

2: Service light. The contact closes for the time preset with TLS parameter. The
countdown starts at the inception of the opening operation.

3: Area light. The contact closes in the opening phase and remains closed for the
entire TCA time. It opens only with closed door.

See wiring shown in figure 5.

1-3-(1)

*CAUTION:

A wrong presetting of these parameters may be dangerous. Comply with regulations in force!
It should be noted that the anti-crash device is disabled by default and that, given the size of the door leaves for which this type

of system is intended, the use of activated safety sensitive edges are mandatory pursuant to regulations in force. When FSTS and
SLDS parameters are changed, the SEAV and SEAR parameters are automatically set to 0.

LOGIC (Lol)
MENU FUNCTION ON-OFF-(Default) MEMO
Enables or disables automatic closing
EcA On: automatic closing enabled (OFF)
Off: automatic closing disabled
Enables or disables multi-flat function.
™ On: multi-flat function enabled. The step-by-step and perdestrian commands have (OFF)

no effect during the opening phase.
Off: multi-flat function disabled.
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ibch

During the TCA phase, the PP controls are enabled or disabled.
On: PP controls are disabled.
Off: PP controls are enabled.

(OFF)

SciL

The rapid closure is enabled or disabled. It can be activated only if TCA:ON

On: enabled rapid closure. With open gate, the photocell activation causes the
automatic closure after 3 s.

If the photocell is activated during the opening phase, the operation is completed
and closure starts after 3s

Off: disabled rapid closure.

(OFF)

PP

The operating mode of “P.P. Push button” and of the transmitter are selected.
On: Operation : OPEN > CLOSE > OPEN >
Off: Operation: OPEN > STOP > CLOSE > STOP >

(OFF)

PrE

Forewarning flashing light enabled or disabled.

On: enabled forewarning flashing light. The flashing light is activated 3 s before the
starting of the motor.

Off: disabled forewarning flashing light.

(OFF)

hEr

The Service Man function is enabled or disabled.

On: Service Man operation. The OPEN/CLOSE push buttons should be kept
pressed for the entire operating time.

Off: Automatic operation.

(OFF)

LEcA

During the TCA time, the blinker is enabled or disabled.
On: Enables blinker.
Off: Disables blinker.

(OFF)

Enc

The Encoder is enabled or disabled.

On: Activated Encoder.

Off: Not activated Encoder. The encoder only detects the door/gate stroke. In the
event of maintenance operations, it is advisable to deactivate it only temporarily.

Pho !

The PHOT 1 input is enabled or disabled in the opening phase.
On: Photocell 1 activated only in the closing phase.
Off: Photocell 1 activated in both opening and closing phases.

(OFF)

Phod

As per PHO1, but referred to PHOT 2 input.

(OFF)

Phod

As per PHO1, but referred to PHOT 3 input.

(OFF)

Phaot

As per PHO1, but referred to PHOT 4 input.

(OFF)

ESE |

The check on the photocell connected to PHOT1 input is activated or deactivated
Before operation, the control unit checks the switching of the photocell contact.
If the checks are not successful, the door/gate will not move.

On: activated check on photocell.

Off: deactivated check on photocell.

(OFF)

ESEC

As for TST1, but referred to PHOT2 input

(OFF)

E5E3

As for TST1, but referred to PHOTS input

(OFF)

ESEH

As for TST1, but referred to PHOTS input

(OFF)

putu

The opening direction of the motor is selected (see Fig. 4):
On: Right side motor mount
Off: Left side motor mount

(OFF)

cufr

The code programmable transmitters is enabled or disabled.

On: Radio receiver enabled only for rolling-code transmitters.

Off: Receiver enabled for rolling-code and programmable code transmitters (self-
learning and Dip Switch).

(OFF)

The remote storage of the radio transmitter codes is enabled or disabled (see par.
REMOTE LEARNING).

On: Enabled remote storage

Off: Disabled remote storage.
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RADIO (-Ad)

MENU FUNCTION
By selecting this function, the receiver is waiting for (Push) a transmitter code to be assigned to the step-by-step
function.
PP Press the transmitter key, which is to be assigned to this function.

If the code is valid, it will be stored in memory and OK will be displayed.
If the code is not valid, the Err message will be displayed.

By selecting this function, the receiver is waiting for (Push) a transmitter code to be assigned to the second radio
channel.

EC h Press the transmitter key, which is to be assigned to this function.

If the code is valid, it will be stored in memory and OK will be displayed.

If the code is not valid, the Err message will be displayed.

When this function is selected, the receiver awaits (Push) a transmitter code to be assigned to the PED function.
PEd Press the transmitter key, which is to be assigned to this function.

If the code is valid, it will be stored in memory and OK will be displayed.
If the code is not valid, the Err message will be displayed.

By selecting this function, the receiver is waiting for (Push) a transmitter code to be erased from memory.
cLr If the code is valid, it will be stored in memory and OK will be displayed.
If the code is not valid, the Err message will be displayed.

rEr The memory of the receiver is entirely erased. Confirmation for the operation is asked.

NUMBER OF CYCLES (n/1An)

The number of cycles (open-+close) completed by the system is displayed.

When the push-button <PG> is pressed once, the first 4 digits are displayed, if the push-button is pressed once more, the last 4
digits are displayed.

E.g. <PG> 0012 >>> <PG> 3456: 123.456 cycles were performed.

MAINTENANCE (7Ac i)

This function allows to activate the indication of maintenance required after a certain number of operations, preset by the installer.
To activate and select the number of operations, proceed as follows:

Press the <PG> button, OFF is displayed, indicating that the function is disabled (default).

Select one of the numbers shown (from OFF to 100) by using the <+> and <-> keys . The figures express the value of hundreds of
cycles (e.g.: the number 50 means 5000 operations).

Press OK to activate the function. The PROG message is displayed.

When the flashing light flashes for around 10 sec at end of operation, this means that maintenance operations are needed.

RESET (-£5)

RESET of the control unit. WARNING: Returns the control unit to the default values.

When the <PG> push-button is pressed once, the RES wording begins to flash, if the push-button<PG> is pressed once more, the
control unit is reset.

Note: neither the transmitter codes nor the position and stroked of the gate leaf will be erased from the receiver.

AUTOSET (Aita)

The automatic system stroke is self learned. See section “STROKE SELF-LEARNING”

PASSWORD (codf)

It allows to type in an access protection code to the programming of the control unit.

A four-character alphanumeric code can be typed in by using the numbers from 0 to 9 and the letters A-B-C-D-E-F.

The default value is 0000 (four zeros) and shows the absence of a protection code.

While typing in the code, this operation can be cancelled at any moment by pressing keys + and — simultaneously. Once the password
is typed in, it is possible to act on the control unit by entering and exiting the programming mode for around 10 minutes in order to
allow adjustments and tests on functions.

By replacing the 0000 code with any other code, the protection of the control unit is enabled, thus preventing the access to any other
menu. If a protection code is to be typed in, proceed as follows:

- select the Code menu and press OK.

- the code 0000 is shown, also in the case a protection code has been previously typed in.

- the value of the flashing character can be changed with keys + and -.

- press OK to confirm the flashing character, then confirm the following one.

- after typing in the 4 characters, a confirmation message “CONF” appears.

- after a few seconds, the code 0000 appears again

- the previously stored protection code must be reconfirmed in order to avoid any accidental typing in.

If the code corresponds to the previous one, a confirmation message “OK” appears.

The control unit automatically exits the programming phase. To gain access to the Menus again, the stored protection code must be
typed in.
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IMPORTANT: TAKE NOTE of the protection code and KEEP IT IN A SAFE PLACE for future maintenance operations. To remove
the code from a protected control unit, enter the programming mode with the password and reset the code to the 0000 default
value.

IF YOU LOOSE THE CODE, PLEASE CONTACT THE AUTHORISED SERVICE CENTER FOR THE TOTAL RESET OF THE CON-
TROL UNIT.

HOW TO ADJUST SPEED AND BRAKING
The door/gate stroke is shown in the following scheme:

VA

SWO (SWC) Fopc SWC (SWO)

ERcc

The V axis is the gate/door speed, T axis is the time required by the door/gate to move from a limit switch to the other. The parameters
govern both the opening and the closing phases.

At gate/door stopped on any SWO (SWC) limit switch, when a control key is pressed the gate/good starts moving and reaches the
standard operating speed, which can be adjusted by FSTS parameter.

The TACC time sets how rapidly the gate/door should reach the standard speed.

Before meeting the SWX (SWO) stop limit switch, braking preset by TSM time will start.

Braking leads the gate/door from standard speed (FSTS) to braking speed, adjusted by SLDS parameter.

The TDEC time sets how rapidly the gate/door should reach the braking speed.

The TDEC time is theoretical by reason of the fact that as soon as the speed reaches the value preset by SLDS, braking at constant
speed starts until reaching the SWC (SWO) limit switch.

Once the limit switch is reached, the gate/door continues its movement for a period of time adjusted by BLC parameter, until entire
stop.

IMPORTANT:

- For the correct operation of parameters it is mandatory that the stroke learning be carried out correctly (see STROKE LEARNING).

- If the FSTS speed is increased, TSM, TACC and TDEC values must be increased proportionally in order to avert any mechanical
stress to the gear motor.
A TSM value, which is too short, combined with a TDEC value, which is too high, might result in the cancellation of the SLDS brak-
ing phase due to the gate leaf friction and the triggering of the limit switches when the speed is still high. This situation must be
absolutely avoided.

- The AUTO function does not change the default values of the above-mentioned parameters. The latter must be preset by the installer
according to the gate/door specifications.

STROKE LEARNING (LOGIC ENC:ON)

For a correct operation of braking it is essential that the stroke is memorised. This can be performed either using the above described
AUTO function or when the first operation is completed (then carried out without interruptions) from open limit switch to close limit
switch (or viceversa).

However, these values can be manually modified at a second time.

If the encoder is activated, the position of the gate leaf is stored in memory and reset also in case of power failure.

If the encoder is disabled, in case of power failure a new complete operation will be required to memorise the stroke and reset brak-
ing.

Note: If the automatic system is released and manually operated, the following operation might not perform braking correctly. Also in
this case a new complete operation will be required to reset the regular operation of the system.

If the encoder is disabled, the stroke self-learning cannot be carried out.

If the stroke self-learning is carried out with disabled encoder, the ERR message is shown.

To disable the Encoder, it is MANDATORY to adjust the TM parameter by subtracting the TSM braking time (normal speed time= TM-
TSM).

It is not possible do the AUTOSET when the HTR logic function is set on ON.

TRANSMITTER REMOTE LEARNING

If the transmitter code is already stored in the receiver, the remote radio learning can be carried out (without accessing the control unit).
The REM logics must be ON.

IMPORTANT: The procedure should be carried out with gate in the opening phase, during the TCA dwell time.

Proceed as follows:

1 Press the hidden key of the transmitter, the code of which has already been stored in memory.

2 Within 5 seconds, press the already memorised transmitter key corresponding to the channel to be matched to the new transmitter.
The flashing light switches on.

3 Within 10 seconds, press the hidden key of the new transmitter.

4 Within 5 seconds, press the key of the new transmitter to be matched to the channel selected at item 2. The flashing light switches
off.
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5 The receiver stores the new transmitter code and exits from the programming mode immediately.

ERROR MESAGES

Some messages that are displayed in the event of malfunctions are shown hereunder:

If the error occurs during self-learning, check the PP/STOP/PHC/
Err Error, self-calibration PHO/PED/BAR inputs or whether frictions occur during the door leaf
stoke.
It occurs in the following cases:
. - the SAFETY contact is open.
Erri Error, Inverter/Cover/Safety - the COVER contact is open.
- The inverter is faulty. Contact the technical assistance centre.
Errd Error, photocells (Autotest) Check that photocells are correctly operating.
Errd Error, encoder Check connections to the encoder.
Errd Error, sensitive edge Check connections to sensitive edge
ErrS Error, phototest Check that photocells connections (Fig.3)
Ecall Error, inverter communication Check connections to 485 serial between control unit and inverter
. . . An obstacle or a point of friction has caused the triggering of the am-
mn
AP Triggering of the amperometric sensor perometric sensor. Remove the obstacle or check the door stroke.
F oo . .
Fois Inverter, error/alarm Take note of the error number and contact the technical assistance

The LCD display can be turned by 180°.
- Cut off mains power supply

- Press PGM
- While keeping PGM pressed, reset the mains power supply

LCD DISPLAY

- Keep PGM pressed (around 5 sec) until the software version appears, turned by 180°.
Normally proceed with programming.

DIAGNOSTICS

In the event of malfunctions, by pressing key + or - the status of all inputs (limit switches, control and safety) can be displayed. One
segment of the display is linked to each input. In the event of failure it switches on according to the following scheme.

SWO

SWC PHO3 PHO4

PHO1

PHO2 STOP DAS

WASTE DISPOSAL

If the product must be dismantled, it must be disposed according to regulations in force regarding the differentiated waste disposal and
the recycling of components (metals, plastics, electric cables, etc..). For this operation it is advisable to call your installer or a specialised

company.
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CE-Konformititserklirung
Erklarung im Einklang mit den Richtlinien 2004/108/CE(EMC); 2006/95/CE(LVD)

Hersteller:

Automatismi Beninca SpA

Anschrift:

Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italien
Erklart, dass das Produkt:

Steuerung fiir 1 Motor, ideal fiir Schiebetore:

CP.BISON 35 OTI L
die Bedingungen der folgenden CE-Richtlinien erfiillt:

« RICHTLINIE 2004/108/CE DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND EUROPARATS vom 15. Dezember 2004 in Bezug
auf die Anndherung der Rechtsprechungen der Mitgliedsstaaten iiber die elektromagnetische Kompatibilitit, welche die Richtlinie

89/336/CEE laut den folgenden harmonisierten Normen:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.

« RICHTLINIE 2006/95/CE DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND EUROPARATS vom 12. Dezember
2006 in Bezug auf die Annidherung der Rechtsprechungen der Mitgliedsstaaten iiber elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in-

nerhalb bestimmter Spannungsgrenzen laut den folgenden harmonisierten Normen:
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-1-103:2003.

falls anwendbar:

« RICHTILINIE 1999/5/CE DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND EUROPARATS vom 9. Mirz 1999 in Bezug auf
Funkapparate und Telekommunikations-Endgeréte und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformitét entsprechend den folgenden

harmonisierten Normen:

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 300 220-3 V1.1.1

(2000) + EN 60950-1 (2001)

Beninca Luigi, Leiter der
Rechtsabteilung. Sandrigo, den 02/04/2014.

ci;?ar:-&l /guhmf
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HINWEISE

Dieses Handbuch ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal
fur die Installation und Wartung von automatischen Offnung-
svorrichtungen bestimmt.

Es enthalt keine Informationen die flir den Endbenutzer inte-
ressant oder niitzlich sein kdnnten.

Bewahren Sie dieses Handbuch fiir Nachschlagzwecke auf.

Der Installateur hat dem Benutzer alle Informationen tber den
automatischen, manuellen und Not-Betrieb der Automatik
zusammen mit der Bedienungsanleitung zu liefern.

Das Stromnetz muss mit einem allpoligen Schalter
A bzw. Trennschalter ausgestattet sein, dessen Kon-

takte einen Offnungsabstand gleich oder gréBer
als 3 aufweisen.

Kontrollieren ob der elektrischen Anlage ein geeigneter
Differentialschalter und ein Uberspannungsschutzschalter
vorgeschaltet sind.Einige Installationstypologien verlangen
den Anschluss des Fllgels an eine Erdungsanlage laut den
geltenden Sicherheitsnormen.

Die elektrische Installation und die Betriebslogik miissen den
geltenden Vorschriften entsprechen.

Die Leiter die mit unterschiedlichen Spannungen gespeist
werden, missen physisch getrennt oder sachgerecht mit
einer zusétzlichen Isolierung von mindestens 1 mm isoliert
werden.

Die Leiter missen in der Nahe der Klemmen zusatzlich be-
festigt werden.

Waéhrend der Installation, der Wartung und der Reparatur, die
Anlage stromlos machen bevor an den elektrischen Teilen
gearbeitet wird.

Alle Anschllisse nochmals prifen, bevor die Zentrale mit
Strom versorgt wird.

Die nicht verwendeten N.C. Eingdnge missen Uberbriickt
werden.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Beschreibungen und
Abbildungen sind nicht verbindlich. Ausgenommen der
Haupteigenschaften des Produkts, behélt sich der Hersteller
das Recht vor eventuelle technische, konstruktive oder kom-
merzielle Anderungen vorzunehmen ohne dass er vorliegende
Ver6ffentlichung auf den letzten Stand bringen muss.
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TECHNISCHE DATEN
Stromversorgung Einphasig: 230 Vac 50/60 Hz
Motorausgang 1 Motor 230Vac dreiphasig
Maximale Motorenleistung BISON 35 OTI L: 8A
Ausgang Speisung Zubehor 24Vac 0.4A max.
Schutzklasse IP54
Betriebstemperatur -20°C / +50°C
Funkempfanger 433,92 MHz eingebaut und kpnfigurierbar .
(Rolling-Code oder fest+Rolling-Code + ARC Advanced Rolling Code)
Programmierbare Codes 64
. J
STEUEREINHEIT CP.BISON 35 OTI L
FUNKTIONEN DER EIN-/AUSGANGE
ACHTUNG! Die Steuereinheit CP.BISON 35 OTI L ist mit einer integrierten Quetschsicherheitsvorrichtung
(Stromsensor) ausgestattet. Angesichts der GroBe der Torfliigel, der die Einheit bestimmt ist, kann sie je-
doch nicht als Sicherheitsvorrichtung betrachtet werden. Daher ist die Installation von Sicherheitsschaltlei-
sten entsprechend der Sicherheitsvorschriften UNBEDINGT ERFORDERLICH.
Klemmen Funktion Beschreibung
Eingang Stromversorgung vom einphasigen.
1-2-3-4 Speisung Die Stromversorgung erfolgt Uber einen NetZzfilter, der vor der Steuereinheit installiert ist.
Einphasig 1:Phase - 2: Nulleiter- 3: Nicht verwendet - 4: GND
5678 | INVERTER Ephasiy 6: PHASE - 7: NULLENTER
9-10 Blinkleuchte Anschluss Blinkleuchte 230Vac 40W max oder 115Vac 40W max (BISON 115).
15-16 Sggl:llgﬁggteei?v Anschluss Blinkleuchte 24Vac oder Ausgang Phototest fur geprifte Fotozellen.
17-18 SCA Spannungsfreier N.O. Kontakt fir die Meldeleuchte fur offenes Tor
19-20 24 Vac Ausgang Speisung Zubehdr 24Vac/400mA max.
SERIAL 485 Serieller Inverter Anschluss seriell 485 fir Kommunikation zwischen Steuerlogik und Inverter.
Encoder Encoder Anschluss an den Motor-Encoder
21-22 Antenne Anschluss Antenne Platine des eingebauten Funkempfangers (21-Signal/22-Schirm).
23-36 COM Gemein fur Endschalter und alle Steuerungseingénge.
24 SWC Eingang Endschalter SCHLIESSEN (Kontakt N.C.)
25 SWO Eingang Endschalter OFFNEN (Kontakt N.C.)
26 PHOT 1 Eingang Fotozelle 1 (Kontakt N.C.) Kann beim Offnen deaktiviert werden, siehe Logik PHO1.
27 PHOT 2 Eingang Fotozelle 2 (Kontakt N.C.) Kann beim Offnen deaktiviert werden, siehe Logik PHO2.
28 PHOT 3 Eingang Fotozelle 3 (Kontakt N.C.) Kann beim Offnen deaktiviert werden, siehe Logik PHO3.
29 PHOT 4 Eingang Fotozelle 4 (Kontakt N.C.) Kann beim Offnen deaktiviert werden, siehe Logik PHO4.
30 STOP Eingang Taste STOP (Kontakt N.C.)
31 OPEN Eingang Taste OFFNEN (Kontakt N.O.)
32 CLOSE Eingang Taste SCHLIESSEN (Kontakt N.O.)
33 PED Eingang Taste FuBgénger (Kontakt N.O.)
34 Schritt-Schritt Eingang Taste Schritt-Schritt (Kontakt N.O.)
Dieser Eingang aktiviert / deaktiviert den Funktion “Mann vorhanden”, unabhéngig von der
35 AUX-IN Eipstellung de_r Logik HTR, Anschluss eines Schglters NO/ NC.
Mit AUX-IN-Eingang Kontakt offen: den automatischen Betrieb.
Mit AUX-IN-Eingang geschlossen Kontakt: dieser Funktion “Mann vorhanden”.
Eingang Kontakt Naherungsflanke
e | AN it v
Siehe Parameter SPIN
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39-40 INVERTER Sicherheitsanschluss, steuert das Anhalten wegen einem Hardware-Notfall und meldet es
dem Inverter. Ist immer bei stillstehendem Motor gedffnet, taste SAFETY gedriickt.
41-42 COVER Sicherheitsschalter, am Mikroschalter des Kastens der Automatik vorverkabelt.
Schaltet ein, sobald der Schutzkasten gedffnet wird und blockiert jegliche Bewegung.
Sicherheitsschalter als Option. Notausschalter mit Selbstsperre verbinden.
43-44 SAFETY Nicht verwenden. Die Klemmen bleiben Gberbriickt.
Hilfsausgang, der tber den Parameter AUX konfiguriert wird. Spannungsfreier Kontakt 250
45-46 AUX
Vac 16 A max.
VOLTAGE Die Wahl der Speisespannung erfolgt Uber eine Drahtbriicke.
47-48-49 SELECTOR 47 und 48 fiir einphasige Stromversorgung (230Vac)
Wird die Platine nicht entfernt oder ersetzt, die angegebenen Anschliisse beachten.
Sicherung Typ Beschreibung
F1 250V T1A Schutz Stromversorgung Zubehor
F2 250V T400mA Schutz Logik Platine
F3 250V T630mA Schutz gemein Eingange und seriell Inverterseite
F4 500V T125mA Primérer Trafo-Schutz
F5 250V T500mA Schutz Blinkleuchte 230V

ANSCHLUSSE UBERPRUFEN

1) Stromversorgung abtrennen.

2) Von Hand die Fligel entsichern, auf halben Hub bringen und wieder blockieren.

3) Stromversorgung wieder herstellen.

4) Eine Schritt-Schritt-Steuerung Uber die Taste <+> an der Steuereinheit (bei ausgeschaltetem LCD) geben, um den Fligel anzuhalten
und die Taste <+> nochmals drlicken.

5) Der Fliigel muss sich nun &ffnen, anderenfalls die Logik MINV verwenden, um die Offnungsrichtung umzukehren.

INVERTER

Die Steuereinheit CP.BISON 35 OTI L ist mit einem seriellen Anschluss zur Steuerung eines an den Getriebemotoren der Serie BISON
vormontierten Inverter zu steuern. Der Inverter gestattet es, die Leistungen des Motors bezliglich Steuerung des Drehmoments, der
Geschwindigkeit und der Sicherheit erheblich zu verbessern..

Obwohl der vormontierte Inverter Gber eigene Programmierungsfunktionen verfligt, darf keine dieser Funktionen vom Installateur geéndert
werden, da die Einheit CP.BISON alle Betriebsparameter direkt Uberwacht. Sollte die Vorrichtung ersetzt werden mussen, verlangen
Sie vom Hersteller ein Originalersatzteil und fihren Sie die Verkabelungen genau laut Anweisungen der mit dem Ersatzteil gelieferten
Unterlagen durch. Auf keinen Fall andere Inverter als die des Herstellers einsetzen.

PROGRAMMIERUNG

Die Programmierung der verschiedenen Funktionen der Steuerzentrale erfolgt Gber das LCD-Display an der Zentrale selbst, indem die
gewtlnschten Werte in den nachstehend beschriebenen Programmierungs-MenUs eingegeben werden. Das Parameter-Menl ermdgli-
cht die Eingabe eines numerischen Werts mit einer Funktion, analog wie ein Regeltrimmer.

Das Logik-Menl ermdglicht das Aktivieren oder Deaktivieren einer Funktion, analog zum Einstellen eines Dip-Switch. Andere Sonder-
funktionen folgen dem Parameter- und Logik-Men( und kénnen ja nach Typ der Steuerzentrale oder der Software-Version variieren.

FUR DEN ZUGRIFF AUF DIE PROGRAMMIERUNG:

1 - Die Taste <PG> drlicken, das Display stellt sich auf das erste Parameter-Meni “PAR”.

2 — Mit der Taste <+> oder <-> das gewiinschte Menu selektieren.

3 - Die Taste <PG> driicken, am Display wird die erste Funktion des Men(s sichtbar.

4 — Mit der Taste <+> oder <-> die gewiinschte Funktion selektieren.

5 — Die Taste <PG> driicken, am Display wird der derzeitig fur die selektierte Funktion eingestellte Wert sichtbar.

6 — Mit der Taste <+> oder <-> den fir die Funktion gewlinschten Wert selektieren.

7 — Die Taste <PG> driicken, am Display wird das Signal “PRG” sichtbar, welches die erfolgte Programmierung anzeigt.

ANMERKUNGEN

Das Driicken der Taste <+> bei ausgeschaltetem Display entspricht einem Impuls P.P.

Durch gleichzeitiges Driicken von <+> und <->, innerhalb eines Funktionen-Menus, wird zum vorherigen MenU zurliickgekehrt, ohne
Anderungen durchzufiihren.

Wahrend des Betriebs des Motors durch Driicken und Halten der Taste <-> Wert wird in Ampere der Momentanverbrauch angezeigt.
Durch gedrickt halten der Taste <+> oder der Taste <-> wird das zunehmende oder abnehmende Ablaufen der Werte beschleunigt.
Nach einer Wartezeit von 30s verlasst die Steuerzentrale den Programmiermodus und das Display schaltet sich aus.

PARAMETER, LOGIKEN UND SONDERFUNKTIONEN
In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Funktionen der Steuerzentrale beschrieben.

PARAMETER (PAr)
MENU FUNKTION MIN-MAX-(Default) | MEMO

LR Zeit fur das automatische SchlieBen aktiv nur mit Logik ,,TCA“=ON

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, steuert die Zentrale das SchlieBen. 1-240-(40s)
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EPEd

Regelt den Weg des Flugels wenn dieser teilweise durch den FuBgangereingang
geoffnet wird
Der Wert ist in Prozent im Verhaltnis zum Gesamtwert des Hubs ausgedriickt.

5-100-(20%)

ESH

Regelt die Dauer der Geschwindigkeitsabnahme beim Offnen und SchlieBen.

Der Wert ist in Prozent im Verhaltnis zum Gesamtwert des Hubs ausgedriickt.
Siehe Paragraph ,Regelung der Geschwindigkeit und der Geschwindigkeitsabnah-
me“.

10-100-(20%)

-
|

Betriebszeit Motor. Wirkt sich nur aus, wenn die Logik ENC auf OFF geschaltet ist.
Regelt die maximale Dauer der Schaltungen Offnen und SchlieBen des Motors.
Muss um circa 4 sec. langer als die Zeit fur den tatséchlichen Hub der Automatik
eingestellt werden.

5-240-(240s)

Regelt die Fliigelgeschwindigkeit beim Offnen und SchlieBen.

FSES | Siehe Paragraph ,Regelung der Geschwindigkeit und der Geschwindigkeitsabnah- 20-45-(45)
me“.
Regelt die Geschwindigkeit wahrend der Phase der Geschwindigkeitsabnahme.

S.’_ dS Siehe Paragraph ,Regelung der Geschwindigkeit und der Geschwindigkeitsabnah- 10-40-(25)

me“

Regelt das fiir den Motor angelegte Drehmoment beim Offnen*.

1-99-(70%)

Regelt das fiir den Motor angelegte Drehmoment beim SchlieBen.*

1-99-(70%)

Regelt die Schaltgrenze der Quetschsicherheitsvorrichtung (Encoder) wahrend der
normalen Geschwindigkeit*.
0:0ff-90:maximale Empfindlichkeit — 1: mindeste Empfindlichkeit

1-90-(0%)

Regelt die Schaltgrenze der Quetschsicherheitsvorrichtung (Encoder) wahrend der
Geschwindigkeitsabnahme*.
0:0ff-90:maximale Empfindlichkeit — 1: mindeste Empfindlichkeit

1-90-(0%)

Regelt die Anhaltestrecke nach dem Einschalten des Endschalters fir SchlieBen
und Offnen. Der Wert wird in cm ausgedriickt. Siehe Paragraph ,,Regelung der
Geschwindigkeit und der Geschwindigkeitsabnahme*.

1-10-(3)

Nur aktiv, wenn der Parameter AUX1 auf den Wert 2 eingestellt ist.
Regelt die Aktivierungsdauer des Dienstlichtes

1-240-(60s)

Neigung der Zunahmerampe. Der Wert wird in Zehntelsekunden ausgedriickt.Siehe
Paragraph ,,Regelung der Geschwindigkeit und der Geschwindigkeitsabnahme®.

1-25-(20)

Neigung der Abnahmerampe.Siehe Paragraph ,,Regelung der Geschwindigkeit und
der Geschwindigkeitsabnahme®.

50-99-(50)

Notbremse, nach dem Einschalten der Eingdnge PHOT/BAR/STOP oder nach einer
Unterbrechung des Anschlusses INVERTER. Der Wert wird in Zehntelsekunden
ausgedruckt.

1-10-(3)

SPin

Stellt die Rauminversion, die durch die Tir, als Folge der Intervention der Schaltlei-
ste lauft. Wahrend der Phaseninversions werden ignoriert weitere Intervention der
Schaltleiste oder der Lichtschranken.

Der Mindestwert von 1 entspricht etwa 20 cm, der maximale Wert von 4 bis etwa 60 cm.

1-4 (2)

ALH

Wahlt die Betriebsweise des Ausgangs AUX:

1: zweiter Funkkanal. Der Ausgang wird Uber den Funkkanal des eingebauten
Funkempféngers gesteuert (siehe Menl FUNK).

2: Dienstlicht. Der Kontakt schlieBt sich wéhrend der (iber den Parameter TLS ein-
gestellten Zeit. Die Zeit l4uft ab, sobald der Offnungsvorgang beginnt.

3: Zonenlicht. Der Kontakt schlieBt sich wahrend der Offnungsphase und bleibt
wahrend der gesamten Zeit TCA geschlossen. Er 6ffnet sich erst wieder, wenn das
Tor geschlossen ist.

Siehe Anschlisse in Abbildung 5.

*ACHTUNG:

Eine falsche Einstellung dieser Parameter kann gefahrlich sein. Die geltenden Vorschriften beachten!
Wir weisen darauf hin, dass die Quetschsicherheitsvorrichtungen werkseitig deaktiviert ist und dass aufgrund der GréBe der Fllgel,
denen diese Automatik bestimmt ist, der Einsatz von Sicherheitsschaltleisten laut geltender Vorschriften obligatorisch ist. Die Para-
meter SEAV und SEAR werden nach jeder Anderung der Parameter FSTS und SLDS automatisch auf 0 zurlickgestellt.

LOGIKEN (Lof)

MENU FUNKTION ON-OFF-(Default) MEMO
Aktiviert oder deaktiviert den automatischen SchlieBvorgang.
Ec H On: automatischer SchlieBvorgang aktiviert (OFF)

Off: automatischer SchlieBvorgang deaktiviert
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a:
-

Aktiviert oder deaktiviert die Funktion Wohngemeinschaft.

On: Funktion Wohngemeinschaft aktiviert. Auf den Offnungsvorgang haben weder
der Schritt-Schritt-Impuls noch der Impuls des Sendegerats Einfluss.

Off: Funktion Wohngemeinschaft deaktiviert.

(OFF)

{bch

Aktiviert oder deaktiviert die Steuerungen PP wahrend der Phase TCA.
On: Steuerungen PP nicht aktiviert.
Off: Steuerungen PP aktiviert.

(OFF)

1
=
it

Aktiviert oder deaktiviert den schnellen SchlieBvorgang, aber nur wenn TCA:ON.
On: schnelles SchlieBen aktiviert. Bei offenem Tor hat das Einschalten der Fotozelle
das automatische SchlieBen nach 3 s. zur Folge.

Falls die Fotozelle beim Offnen einschaltet, wird der Ablauf zu Ende gefiihrt und
nach 3s das SchlieBen gesteuert.

Off: schnelles SchlieBen deaktiviert.

(OFF)

Wahlt die Betriebsweise der “Taste P.P.” und des Sendegeréts.
On: Betrieb: OFFNEN > SCHLIESSEN > OFFNEN
Off: Betrieb: OFFNEN > STOP > SCHLIESSEN > STOP >

(OFF)

Aktiviert oder deaktiviert das Vorblinken.

On: Vorblinken aktiviert. Das Vorblinken beginnt 3 sec. vor dem Einschalten des
Motors.

Off: Vorblinken deaktiviert.

(OFF)

hEr

Aktiviert oder deaktiviert die Funktion “Mann vorhanden”.

On: Betrieb im Modus ,Mann vorhanden®. Die Taste OFFNEN/SCHLIESSEN muss
wahrend der gesamten Dauer der Steuerung gedriickt bleiben.

Off: Automatischer Betrieb.

(OFF)

LEcA

Aktiviert oder deaktiviert das Blinklicht wahrend der Zeit TCA
On: Blinklicht aktiv.
Off: Blinklicht nicht aktiv.

(OFF)

Enc

Aktiviert oder deaktiviert den Encoder

On: Encoder aktiv.

Off: Encoder nicht aktiv.Der Encoder hat lediglich die Funktion den Fliigelhub zu ermit-
teln.Wir empfehlen ihn im Falle einer Stérung nur voriibergehend zu deaktivieren.

Pho |

Aktiviert oder deaktiviert den Eingang PHOT 1 beim Offnen.
On: Fotozelle 1 aktiv nur beim SchlieBen
Off: Fotozelle 1 aktiv beim Offnen und SchlieBen.

(OFF)

Phod

Wie PHO1 jedoch auf den Eingang PHOT 2 bezogen.

(OFF)

Phod

Wie PHO1 jedoch auf den Eingang PHOT 3 bezogen.

(OFF)

PhoH

Wie PHO1 jedoch auf den Eingang PHOT 4 bezogen.

(OFF)

ESE

Aktiviert oder deaktiviert die Priifung der Fotozelle, die an den Eingang PHOT1 ge-
schlossen ist.

Bevor die Bewegung vorgenommen wird, priift die Einheit die Kommunikation des
Fotozellenkontakts.

Wenn die Prifung negativ ausfallt, wird der SchlieBvorgang nicht durchgefiihrt.

On: Prifung der Fotozellen aktiviert

Off: Priifung der Fotozellen deaktiviert

(OFF)

ESEC

Wie TST1 jedoch auf den Eingang PHOT2 bezogen.

(OFF)

ESE3

Wie TST1 jedoch auf den Eingang PHOT3 bezogen.

(OFF)

ESEM

Wie TST1 jedoch auf den Eingang PHOT4 bezogen.

(OFF)

Wahit die Motorenposition fiir den Offnungsvorgang (siehe Abb. 4):
On: Motor rechts installiertOff: Motor links installiert

(OFF)

Aktiviert oder deaktiviert die Sendegerate mit programmierbarem Code.

On: Funkempfanger ist nur flir Sendegerate mit variablem Code aktiviert (Rolling-
Code).

Off: Funkempfénger ist fUr Sendegerdte mit variablem (Rolling-Code) und
programmierbarem Code (Selbstlernfunktion und Dip-Schalter) aktiviert.

(OFF)

Aktiviert oder deaktiviert das Einschalten von fern der Sendegerate (sieche Paragraph
LERNFUNKTION VON FERN).

On: Einschalten von fern aktiviert

Off: Einschalten von fern deaktiviert
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FUNK (-Ad)

MENU FUNKTION

Wird diese Funktion gewahlt, wartet (Push) der Empféanger auf einen Sendercode der der Schritt-Schritt-Funktion
zugeteilt werden muss.

PP Taste des Sendegerits driicken, dem diese Funktion zugeteilt werden soll.

Ist der Code guiltig, wird dieser gespeichert und die Meldung OK angezeigt.

Ist der Code ungliltig, wird die Meldung Err angezeigt.

Wird diese Funktion gewahlt, wartet (Push) der Empfénger auf einen Sendercode der dem zweiten Funkkanal zugeteilt
werden muss.

E.: h Taste des Sendegerats driicken, dem diese Funktion zugeteilt werden soll.

Ist der Code giltig, wird dieser gespeichert und die Meldung OK angezeigt.

Ist der Code ungliltig, wird die Meldung Err angezeigt.

Wird diese Funktion gewahlt, wartet (Push) der Empfénger auf einen Sendercode der der Funktion PED zugeteilt
PE d werden muss. Taste des Sendegerats driicken, dem diese Funktion zugeteilt werden soll.

Ist der Code giltig, wird dieser gespeichert und die Meldung OK angezeigt.
Ist der Code ungliltig, wird die Meldung Err angezeigt.

Wird diese Funktion gewahlt, wartet (Push) der Empfanger auf einen Sendercode der geléscht werden muss. Ist der
cLr Code giltig, wird dieser geldscht und die Meldung OK angezeigt.
Ist der Code ungliltig oder nicht gespeichert, wird die Meldung Err angezeigt.

rEr Léscht den gesamten Speicher des Empfangers. Der Vorgang muss bestétigt werden.

ANZAHL DER ZYKLEN (n/iAn)

Zeigt die komplette Anzahl der Zyklen an (6ffnen + schlieBen) die von der Automatik durchgefiihrt wurden. Nachdem die Taste <PG>
ein erstes Mal gedriickt worden ist, werden die ersten 4 Zahlen angezeigt; nach einem zweiten Tastendruck werden die letzten 4
Zahlen angezeigt.

Bsp.: <PG> 0012 >>> <PG> 3456: 123.456 Zyklen wurden durchgeflhrt.

WARTUNGSZYKLUS (7iAc )

Diese Funktion erméglicht es die Wartungsmeldung nach einer vom Installateur vorgegebenen Anzahl Betétigungen zu aktivieren.
Um eine Anzahl Betétigungen einzugeben und zu aktivieren, folgendermaBen vorgehen:

Taste <PG> driicken. Am Display wird OFF angezeigt, was bedeutet, dass die Funktion deaktiviert ist (Defaultwert).

Uber die Tasten <+> e <-> eine der vorgeschlagenen Zahl wihlen (von OFF bis 100). Die Werte beziehen sich auf Hundert Bet:ti-
gungen (Bsp.: 50 bedeutet 5000 Betétigungen). Die Taste OK drlicken, um die Funktion zu aktivieren. Am Display wird die Meldung
PROG angezeigt. Die Wartungsnachfrage wird dem Benutzer durch das 10 Sekunden lange Blinken nach beendeter Bewegung
gemeldet.

RESET (-£5)

Reset der Zentrale. ACHTUNG! Stellt an der Zentrale die Default-Werte wieder ein.

Nachdem die Taste <PG> ein erstes Mal gedriickt worden ist, blinkt die Schrift RES; wenn die Taste <PG> ein zweites Mal gedrickt
wird, wird das Reset der Zentrale durchgefihrt.

Bemerkung: Die Sendegerate werden nicht aus dem Empfanger geldscht.

AUTOSET (Auko)

Flhrt die Selbstlernfunktion des Hubs der Automatik durch. Siehe Paragraph ,,HUB LERNEN*.

SCHUSSELCODE (codF)

Gestattet es einen einzugeben, um den Zugriff auf die Programmierung der Einheit zu schitzen.

Der Code muss aus vier alphanumerischen Zeichen bestehen (0 bis 9 und/oder A-B-C-D-E-F).

Man kann jederzeit den Vorgang der Code-Eingabe durch das gleichzeitige Driicken der Tasten + und — unterbrechen. Nachdem das
Passwort eingegeben worden ist, kann die Programmierung nur noch fiir ungefédhr 10 Minuten abgerufen werden, um eventuelle Ein-
stellungen vorzunehmen und Tests durchzufihren.

Der Default-Wert lautet 0000 (vier Mal Null) und bedeutet, dass kein Schliisselcode eingegeben worden ist.

Wird der Code 0000 durch irgend einen anderen Code ersetzt, so wird der Zugriff auf alle Menis der Einheit verhindert. Um einen
Schllsselcode einzugeben, folgendermaBen vorgehen:

- Das Meni CODE abrufen und die Taste OK driicken.

- Es wird der Code 0000 auch dann angezeigt, wenn zuvor ein Schllisselcode eingegeben wurde.

- Uber die Tasten + und — kann der Wert des blinkenden Zeichens geéndert werden.

- Durch Driicken der Taste OK, wird das blinkende Zeichen bestétigt und es kann das néchste Zeichen eingegeben werden.

- Nachdem alle vier Zeichen eingegeben worden sind, erscheint zur Bestatigung die Meldung “CONF”.

- Nach einigen Sekunden wird der Code 0000 nochmals angezeigt.

- An dieser Stelle muss der soeben neu eingegebene Schlisselcode bestéatigt werden, um versehentliche Eingaben zu vermeiden.
Stimmt der Code mit dem zuvor eingegebenen ein, so wird zur Bestétigung die Meldung OK angezeigt.

25



Die Einheit beendet den Programmierungsvorgang automatisch. Um das Menu erneut abrufen zu kdnnen, ist von nun an die Eingabe
des gespeicherten Schliisselcodes erforderlich.

WICHTIG: Notieren Sie sich den Schliisselcode und BEWAHREN SIE IHN fiir zukiinftige Wartungszwecke AN EINEM SI-
CHEREN Ort auf. Um einen eingegebenen Schliisselcode aus der geschiitzten Einheit zu I6schen, die Programmierung mit
dem Passwort abrufen und den Default-Wert 0000 einstellen.

SOLLTE DER SCHLUSSELCODE VERLOREN GEHEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE KUNDENDIENSTSTELLE, DIE EIN
RESET DER GESAMTEN EINHEIT VORNEHMEN WIRD.

EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT UND DER GESCHWINDIGKEITSABNAHME
Im nachfolgenden Fenster wird der Fligelhub graphisch dargestellt:
V A

SWO (SWC)

SWC (SWO)

ERce | . bdEc ch 'T'

b > > —b —

LS

Die V-Achse stellt die Fligelgeschwindigkeit und die T-Achse die Zeit dar, die der Fligel bendtigt, um die Strecke zwischen dem einen

und anderen Endschalter zuriick zu legen. Die Parameter regeln auf dieselbe Weise sowohl das Offnen als auch das SchlieBen.

Wenn der Flligel an einem der beiden Endschalter SWO (SWC) stillsteht und die Steuerung betétigt wird, bewegt sich der Fligel bis er

die Standardgeschwindigkeit erreicht, die Uiber den Parameter FSTS eingestellt werden kann.

Die Zeit TACC bestimmt wie schnell der Fligel die Standardgeschwindigkeit erreichen soll.

Bevor der Fliigel den Endschalter SWC (SWO) erreicht, beginnt die Geschwindigkeitsabnahme, die Uber die Zeit TSM eingestellt wird.

Die Geschwindigkeitsabnahme, die der Fligel ab der Standardgeschwindigkeit (FSTS) vornehmen muss, wird durch den Wert des

Parameters SLDS bestimmt.

Die Zeit TDEC bestimmt wie schnell der Fligel die Geschwindigkeitsabnahme durchfiihren soll.

Die Zeit TDEC ist ein theoretischer Wert, da die Geschwindigkeitsabnahme konstant erfolgt sobald die Geschwindigkeit den durch SLDS

eingestellten Wert erreicht. Danach wird sie bis zum Endschalter SWC (SWO) weiter geflhrt wird.

Nachdem der Endschalter aktiviert worden ist, féhrt der Flugel fir eine durch den Parameter BLC eingestellte Zeit bis zum Stillstand

weiter.

WICHTIGE HINWEISE:

- Damit die Parameter einen einwandfreien Betrieb gewahrleisten kdnnen, muss die Selbstlernfunktion des Hubs richtig durchgefihrt
werden (siehe HUB LERNEN).

- Falls der Wert der Geschwindigkeit FSTS erhéht wird, missen die Werte TSM, TACC und TDEC proportional erhéht werden, um
mechanische Belastungen des Getriebemotors zu vermeiden.
Ein zu kurzer TSM-Wert flhrt in Verbindung mit einem zu hohen TDEC-Wert zu einer Tragheit des Fliigels, |6scht die Geschwindig-
keitsabnahme SLDS und schaltet den Endschalter ein, wenn die Geschwindigkeit noch zu hoch ist. Dieser Zustand ist unbedingt zu
vermeiden.

- Beachten Sie bitte, dass der Wert FSTS nur innerhalb der in Tabelle 1 aufgefihrten Grenzen geéndert werden kann.

- Die Funktion AUTO andert die Default-Werte der oben beschriebenen Parameter nicht, die vom Installateur je nach den spezifischen
Fligeleigenschaften eingestellt werden mussen.

HUB LERNEN (ENC:ON)

Die Selbstlernfunktion des Hubs ist flrr eine einwandfreie Geschwindigkeitsabnahme erforderlich. Diese wird sowohl Uber die oben
beschriebene Funktion AUTO als auch bei der ersten vollstandigen Bewegung vom Endschalter Offnen bis zum Endschalter SchlieBen
oder umgekehrt (ohne Unterbrechungen) durchgefihrt.

Diese Werte kdnnen spéter jederzeit nochmals von Hand geéndert werden.

Falls der Encoder aktiviert worden ist, wird die Flligelposition gespeichert und auch nach einem Stromausfall wieder hergestellt.

Wenn der Encoder deaktiviert ist und es zu einem Stromausfall kommt, muss eine neue vollstdndige Bewegung durchgefiihrt werden,
damit die Vorrichtung den Hub lernt und die Geschwindigkeitsabnahmen wieder hergestellt werden.

Bemerkung: Wenn die Automatik entsichert und von Hand bewegt wird, kann es vorkommen, dass die Geschwindigkeitsabnahmen
nicht richtig durchgefiihrt werden. In diesem Fall muss ebenfalls eine neue vollstandige Bewegung zur Wiederherstellung des normalen
Betriebs vorgenommen werden.

Wenn der Encoder deaktiviert ist, kann die automatische Selbstlernfunktion des Hubs nicht durchgefiihrt werden.

Wenn die Selbstlernfunktion des Hubs bei ausgeschaltetem Encoder vorgenommen werden soll, wird eine Fehlermeldung angezeigt
(ERR).

Soll der Encoder deaktiviert werden, MUSS der Parameter TM UNBEDINGT eingestellt und die Zeit fur die Geschwindigkeitsabnahme
TSM abgezogen werden (Zeit der normalen Geschwindigkeit = TM-TSM).

Sie kdnnen die Auto-Setup nicht machen mit der Logik HTR: ON.

LERNFUNKTION VON FERN DER SENDEGERATE

Wenn man Uber ein Sendegerét verflgt, das schon im Empfénger gespeichert ist, kann man die Lernfunktion tber Funk von Fern vor-
nehmen (ohne auf die Zentrale verwenden zu mussen). Die Logik REM muss auf ON geschaltet sein.

WICHTIG: Der Vorgang muss vorgenommen werden, wenn die Torfliigel beim Offnen auf die TCA Pause geschaltet sind.
FolgendermaBen vorgehen:

1 Versteckte Taste des schon gespeicherten Sendegeréts driicken.
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2 Innerhalb von 5s die Taste des schon gespeicherten Sendegeréts driicken, die dem Kanal entspricht, der dem neuen Sendegerat
zugeteilt werden soll. Die Leuchte beginnt zu blinken.

3 Innerhalb von 10s, die versteckte Taste des neuen Sendegerats driicken.

4 Innerhalb von 5s die Taste des neuen Sendegeréts driicken, die dem Kanal entspricht, der unter Punkt 2 gew&hlt wurde. Die Leuchte
beginnt zu blinken.
5 Der Empfénger speichert das neue Sendegerét und beendet sofort die Programmierung.

FEHLERMELDUNGEN
In der Folge werden einige Meldungen aufgefiihrt, die am Display im Falle von Betriebsstérungen angezeigt werden:
Wenn der Fehler wahrend der Selbstlernfunktion stattfindet, den Zustand der
Err Selbsteichungsfehler Eingdnge PP/STOP/PHC/PHO/PED/BAR kontrollieren und sicherstellen, dass die
Fligelbewegung nicht gehindert wird.
Findet in folgenden Fallen statt:
- Der Kontakt SAFETY ist gedffnet
Err i Fehler Inverter/Cover/Safety - Der Kontakt COVER ist gedffnet
- Der Inverter funktioniert nicht richtig: wenden Sie sich bitte an die Kundendienst-
stelle
Errd Fehler Fotozellen (Autoset) Den einwandfreien Betrieb der Fotozellen kontrollieren.
Err3 Fehler Encoder Anschlisse des Encoders priifen
ErrH Fehler an der Sicherheitsleiste Anschlisse der Sicherheitsleiste kontrollieren
ErrS Fehler Fototest Anschlisse des Fototest priifen (Abb.3)
Ecoll Kommunikationsfehler Inverter Serielle Anschlisse 485 zwischen Einheit und Inverter prifen
" . Der Stromsensor wurde durch ein Hindernis oder einen Widerstand eingeschaltet.
AnP Stromsensor eingeschaltet . . . )
Das Hindernis entfernen oder den Fltgelhub prifen.
F 0o Notieren Sie sich den Fehlercode und rufen Sie den technischen Kundendienst
F oS Fehler Inverter/Alarm an.

Falls erforderlich, kann die LCD um 180 ° drehbar.

- Stromversorgung des Netzes abtrennen.
- Taste PGM drucken.

- Die taste PGM gedriickt halten und wieder Strom geben

- Die Taste PGM gedrlickt halten (ca. 5s) bis die Softwareversion um 180° gedreht erscheint.

Mit der Programmierung wie Ublich fortfahren.

DISPLAY LCD

DIAGNOSE

Bei Betriebsstérungen kann man durch Driicken der Taste + oder -, den Zustand aller Eingdnge anzeigen lassen (Endschalter, Steuerung
und Sicherheit). Jedem Eingang ist ein Displaysegment zugeteilt, das bei der Aktivierung laut nachstehendem Schema aufleuchtet.

SWO SWC PHO3 PHO4

PHO1 PHO2 STOP DAS

ENTSORGUNG

Wird das Gerat auBer Betrieb gesetzt, missen die gliltigen Gesetzesvorschriften zur differenzierten Entsorgung und Wiederverwendung der
Einzelkomponenten, wie Metall, Plastik, Elektrokabel, usw., beachtet werden. Rufen Sie lhren Installateur oder eine Entsorgungsfirma.
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Déclaration de conformité CE
Déclaration en accord avec les Directives 2004/108/CE(CEM) ;
2006/95/CE(DBT)

Fabricant :
Automatismi Beninca SpA

Adresse :
Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - ITALIE

Déclare que le produit :

Centrale de commande pour 1 moteur, idéale pour portes coulissantes :

CP. BISON OTI L
est conforme aux conditions des Directives CE suivantes :

« DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004 concernant le rappro-
chement des législations des Etats membres relatives a la compatibilité électromagnétique et qui abroge la directive 89/336/CEE,

selon les normes harmonisées suivantes :
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.

« DIRECTIVE 2006/95/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 concernant le rapproche-
ment des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné a étre employé dans certaines limites de tension,

selon les normes harmonisées suivantes :

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-1-103:2003.

si applicable :

« DIRECTIVE 1999/5/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 9 mars 1999 concernant les équipements
radio et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance réciproque de leur conformité, selon les normes harmonisées

suivantes :

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 300 220-3 VI1.1.1 (2000) + EN 60950-1

(2001)

Beninca Luigi, Responsable 1égal.
Sandrigo, 02/04/2014.
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RECOMMENDATIONS GENERALES

Ce manuel est destiné exclusivement au personnel qualifié
pour I'installation et la maintenance des ouvertures automa-
tiques.

Aucune information donnée dans ce manuel ne sera d’intérét
ou d’utilité a I'utilisateur final.

Conservez ce manuel pour de futures utilisations.

L’installateur doit donner tout renseignement relatif au
fonctionnement automatique, manuel e de secours de I'au-
tomatisme, et consigner a l'utilisateur du produit le livret
d’instructions.

Il faut prévoir dans le réseau d’alimentation un interrup-
Ateur/sectionneur omnipolaire avec une distance d’ouver-

ture des contacts égale ou supérieure a 3 mm.
Vérifier la présence en amont de l'installation électrique
d’un disjoncteur différentiel et d’'une protection contre la
surintensité adéquats. Si nécessaire, raccorder la porte ou le
portail motorisé a une installation de mise a la terre réalisée
conformément aux prescriptions des normes de sécurité en
vigueur.

L’installation électrique et la logique de fonctionnement doi-
vent étre conformes aux normes en vigueur.

Les conducteurs alimentés a des tensions différentes doivent
étre séparés physiquement ou bien, ils doivent étre isolés
en maniere appropriée avec une gaine supplémentaire d’au
moins 1 mm.

Les conducteurs doivent étre assurés par une fixation sup-
plémentaire a proximité des bornes.

Pendant toute intervention d’installation, maintenance et
réparation, couper I'alimentation avant de procéder a toucher
les parties électriques.

Recontroler toutes les connexions faites avant d’alimenter la
logique de commande.

Les entrées N.F. non utilisées doivent étre shuntées

Les descriptions et les illustrations contenues dans ce manuel
ne sont pas contraignantes. Le fabricant se réserve le droit
d’apporter n’importe quelle modification du coté technique,
de construction ou commerciale, en laissant inaltérées les
caractéristiques essentielles du produit sans étre contraint a
mettre au jours cette publication.
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DONNEES TECHNIQUES
Alimentation Secteur Monophasé: 230 Vac 50/60 Hz
Sortie Moteur 1 Moteur 400 Vac Triphasé
Courant Maxi Moteur BISON 35 OTI L: 8A
Sortie Alimentation Accessoires 24Vac 0.4A max.
Degré de Protection IP54
Température Fonctionnement -20°C / +50°C
Récepteur Radio 433,92 MHz intégré et configurable
(rolling-code ou code fixe+rolling-code + ARC Advanced Rolling Code)
N° Codes Mémorisables 64
. J
LOGIQUE DE COMMANDE CP.BISON 35 OTI L
FONCTIONS ENTREES/SORTIES
ATTENTION!: La centrale de commande CP.BISON 35 OTI L est équipée d’un dispositif anti écrasement intégré
(détecteur ampérométrique), mais a cause des dimensions des vantaux pour lesquels I'utilisation est prévue,
ne peut pas étre considéré comme dispositif de sécurité. Donc, l'installation des bords sensibles actifs de
sécurité est TOUT A’ FAIT OBLIGATOIRE dans le respect des normes en vigueur.
N° Bornes Fonction Description
Entrée alimentation réseau monophasé.
1-2-3-4 Alimentation L’alimentation a lieu a travers un filtre de réseau placé en amont de la centrale de commande.
Monophasé 1:Phase - 2: Neutre - 3: Non utilisé - 4: GND
9-10 Clignotant Branchement clignotant 230Vac 40W max ou 115Vac 40W max (BISON 115).
15-16 Clignotant 24V ou Branchement clignotant 24Vac ou sortie Phototest pour photocellules vérifiées.
Phototest
17-18 SCA Contact N.O. exempt de tension pour voyant portail ouvert 24 Vac 0.5 A max
19-20 24 Vac Sortie alimentation accessoires 24Vac/400mA max.
SERIAL 485 | Série Onduleur Branchement série 485 pour communication entre logique de commande et Onduleur.
Encoder Encodeur Branchement a I’encodeur moteur.
21-22 Antenne Branchement antenne carte radio réceptrice intégrée (21-signal/22-écran).
23-36 COM Commun pour fin de course et toutes les entrées de commande.
24 SWC Entrée fin de course FERME (contact N.F.)
25 SWO Entrée fin de course OUVRE (contact N.F.)
26 PHOT 1 Entrée Photocellule 1 (contact N.F.). Désactivable en phase d’ouverture, voir logique PHO1.
27 PHOT 2 Entrée Photocellule 2 (contact N.F.). Désactivable en phase d’ouverture, voir logique PHO2.
28 PHOT 3 Entrée Photocellule 3 (contact N.F.). Désactivable en phase d’ouverture, voir logique PHO3.
29 PHOT 4 Entrée Photocellule 4 (contact N.F.). Désactivable en phase d’ouverture, voir logique PHO4.
30 STOP Entrée bouton pressoir STOP (contact N.F.)
31 OPEN Entrée bouton pressoir OUVRE (contact N.O.).
32 CLOSE Entrée bouton pressoir FERME (contact N.O.)
33 PED Entrée bouton pressoir acces piéton (contact N.O.)
34 Pas-a-Pas Entrée bouton pressoir pas-a-pas (contact N.O.)
Cette entrée active / désactive la fonction Homme Mort, quel que soit le réglage de I'HTR logique,
35 AUX-IN la connexion d’un cc?mmutateur NO / NC. . .
Avec contact d’entrée AUX-IN est ouvert: fonctionnement automatique.
Avec AUX-IN contact d’entrée fermé: fonction Homme Mort.
Entrée contact barre palpeuse
37.38 BARRE Barre résistive: Jumper “DAS” fermé

Barre mécanique: Jumper “DAS” ouvert
Voir parametre SPIN.
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39-40 ONDULEUR Branchement de securlte,hcgmmande unarrétd urgence du matériel a I’'onduleur. |l est toujours
ouvert avec le moteur arrété, la touche SAFETY appuyée.

Interrupteur de sécurité, pré-cablé au microinterrupteur sur le carter de I’automation.
41-42 COVER : R S
Intervient dés que le carter de couverture est ouvert bloquant ainsi toute manceuvre.
43-44 SAFETY Iqterruptgyr,de sgcurlte en opthn', brancher’le bouton d’urgence avec accrochage.
Si non utilisés, laisser les serre-joints shuntés.
45-46 AUX Sortie auxiliaire configurable avec le parametre AUX.
Contact exempt de tension 250 Vac 16 A max.
La sélection de la tension d’alimentation est faite a I'aide d’un cavalier a cable:
VOLTAGE - - .
47-48-49 47 et 48 pour alimentation monophasée (230Vac).
SELECTOR - L. p .
Si la carte est retirée ou remplacée respecter les branchements indiqués.
Fusible Type Description
F1 250V T1A Protection alimentation accessoires
F2 250V T400mA Protection logique carte
F3 250V T630mA Protection commune entrées et série c6té onduleur
F4 500V T125mA Protection primaire transformateur
F5 250V T500mA Protection clignotant 230V

VERIFICATION BRANCHEMENTS

1) Couper I'alimentation.

2) Débloquer manuellement le vantail, le porter a environ mi-course et le bloquer a nouveau.

3) Rétablir I’'alimentation.

4) Donner une commande de pas-a-pas avec le bouton de commande <+> sur la centrale de commande (lorsque le panneau d’affichage
LCD est éteint), pour arréter le vantail appuyer a nouveau sur <+>.

5) Le vantail doit bouger en ouverture, au cas contraire utiliser la logique MINV pour changer le sens d’ouverture.

ONDULEUR

La centrale CP.BISON 35 OTI L est munie de branchement série pour contréler un dispositif onduleur préinstallé sur les motoréducteurs
de la série BISON. L’onduleur permet I'amélioration des performances fonctionnelles du moteur du point de vue du contrdle du couple,
de la vitesse ainsi que de la sécurité..

L’Onduleur préinstallé dispose de ses propres fonctionnalités de programmation, I’installateur n’en doit modifier aucune, car la centrale
CP.BISON contrdle directement tous les paramétres de fonctionnement. Si le dispositif doit étre changé, il faut demander au fabricant
la piece de rechange originale et procéder au cablage tout en respectant les connections indiquées dans la documentation fournie avec
la piece de rechange. Ne jamais utiliser pour n’importe quelle raison des dispositifs onduleurs non fournis par le fabriquant.

PROGRAMMATION

La programmation des différentes fonctions de la logique de commande est effectuée en utilisant I’afficheur a cristaux liquides présent
sur le tableau de la logique et en programmant les valeurs désirées dans les menus de programmation décrits ci-apres.

Le menu parameétres permet d’associer une valeur numérique a une fonction, comme pour un trimmer de réglage.

Le menu des logiques permet d’activer ou de désactiver une fonction, comme pour le réglage d’un dip-switch.

D’autres fonctions spéciales suivent les menus parameétres et logiques et peuvent varier suivant le type de logique de commande ou
de version de logiciel.

POUR ACCEDER A LA PROGRAMMATION :

- <PG>, i 3 i s .
1 - Presser la touche <PG>, I'afficheur présente le premier menu Parameétres “PAR”
- isi <+> 0ou <-> i Slecti .
2 - Choisir avec la touche ou le menu que I'on souhaite sélectionner
- <PG>, i 3 i€ i i i .
3 - Presser la touche <PG>, I'afficheur présente la premiere fonction disponible dans le menu
4 - Choisir avec la touche <+> ou <-> la fonction que I’on souhaite sélectionner.
5 - Presser la touche <PG>, I’afficheur montre la valeur actuellement programmeée pour la fonction sélectionnée.
6 - Choisir avec la touche <+> ou <-> la valeur que I'on souhaite attribuer a la fonction.
7 - Presser la touche <PG>, I'afficheur montre le signal “PRG” qui indique que la programmation a eu lieu.

NOTES

La pression sur la touche <+> avec afficheur éteint signifie un impulsion P.P.

La pression simultanée de <+> et <-> effectuée a I'intérieur d’'un menu fonction permet de revenir au menu supérieur sans apporter de
modification.

Pendant le fonctionnement du moteur en appuyant sur la touche <-> valeur est affichée en ampéres de la consommation de courant
instantané.

Maintenir la pression sur la touche <+> ou sur la touche <-> pour accélérer I'incrémentation/décrémentation des valeurs.

Aprés une attente de 30 s, la logique de commande sort du mode programmation et éteint I’afficheur.
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PARAMETRES, LOGIQUES ET FONCTIONS SPECIALES

Les tableaux qui suivent donnent la description des différentes fonctions disponibles dans la logique de commande.

PARAMETRES (PAr)

MENU

FONCTION

MIN-MAX-
(Default)

MEMO

Ech

Temps de fermeture automatique. Actif uniquement avec logique “TCA”=0ON.
Une fois le temps saisi terminé, la centrale commande une manceuvre de fermeture.

1-240-(40s)

EPEd

Régle I'espace parcouru par le vantail durant I'ouverture partielle commandée par
I’entrée piétonne.
La valeur est exprimée en pourcentage sur la valeur totale de la course.

5-100-(20%)

EST

Reégle la durée de la phase de ralentissement en ouverture et en fermeture.
La valeur est exprimée en pourcentage sur la valeur totale de la course.
Voir paragraphe “Réglage vitesse et ralentissements”.

10-100-(20%)

Temps travail moteur. N’a effet que si la logique ENC est sur OFF.
Reégle la durée maxi de la manceuvre d’ouverture et de fermeture du moteur. Il doit étre
saisi environ 4 sec. en plus par rapport au temps de course réelle de I'automatisme.

5-240-(240s)

Régle la vitesse du vantail en ouverture et en fermeture.
Voir paragraphe “Réglage vitesses et ralentissements”.

20-45-(45)

Régle la vitesse durant la phase de ralentissement.
Voir paragraphe “Réglages vitesses et ralentissements”.

10-40-(25)

Régle le couple appliqué au moteur durant la phase d’ouverture.*

1-99-(70%)

Régle le couple appliqué au moteur durant la phase de fermeture.*

1-99-(70%)

Regle le seuil d’intervention du dispositif anti écrasement (Encodeur) durant la pha-
se a vitesse normale™.
0:0ff -90: sensibilité maxi - 1: sensibilité min

1-90-(0%)

Reégle le seuil d’intervention du dispositif anti écrasement (Encodeur) durant la pha-
se de ralentissement™.
0:0ff -90: sensibilité maxi - 1: sensibilité min

1-90-(0%)

Régle I'espace d’arrét aprés I'interception du fin de course de fermeture et d’ouver-
ture. Valeur exprimée en cm.
Voir paragraphe “Réglages vitesses et ralentissements”.

1-10-(3)

Actif seulement avec paramétre AUX1 saisi a la valeur 2.
Regle le temps d’activation de la lumiére de travail.

1-240-(60s)

Pente de la rampe en accélération: Valeur exprimée en dixiemes de secondes.
Voir paragraphe “Réglages vitesses et ralentissements”.

1-25-(20)

Pente de la rampe en décélération.
Voir paragraphe “Réglages vitesses et ralentissements”.

50-99-(50)

Freinage d’urgence, suite a I'intervention des entrées PHOT/BAR/STOP ou au man-
que de branchement ONDULEUR, valeur exprimée en dixiémes de secondes.

1-10-(3)

5P in

Reégle I'inversion de I'espace qui traverse la porte a la suite de I'intervention du bord
sensible. Au cours de I'inversion de phase sont ignorées autre intervention du bord
sensible ou des cellules photoélectriques.

La valeur minimale de 1 est équivalent a environ 20 cm, la valeur maximale de 4 a
environ 60 cm.

14 (2)

ALH

Sélectionne le mode de fonctionnement de la sortie AUX:

1: Deuxiéme canal radio. La sortie est contrdlée par le canal radio du récepteur inté-
gré (voir menu RADIO).

2: Lumiére de travail. Le contact se ferme pour le temps saisi avec le paramétre TLS.
Le comptage du temps démarre avec le commencement de la manceuvre d’ouver-
ture.

3: Lumiére de zone. Le contact se ferme durant la manceuvre d’ouverture et reste
fermé pendant tout le temps TCA et il se rouvre uniquement lorsque la porte est
fermée.

Voir branchements figure 5.

1-3-(1)

*ATTENTION:

Un réglage erroné de ces paramétres pourrait étre dangereux. Respectez les normes en vigueur!
Nous vous rappelons que le dispositif anti écrasement est activé par défaut et que, vues les dimensions des vantaux destinés a ce
type d’automatisme, il est obligatoire d’utiliser des bords sensibles actifs de sécurité dans le respect des normes en vigueur. Les
parameétres SEAV et SEAR sont automatiquement ramenés a 0 a chaque modification des parametres FSTS et SLDS.




LOGIQUES (LoG)

MENU

FONCTION

ON-OFF-(Default)

MEMO

Ech

Valide ou invalide la fermeture automatique
On: fermeture automatique validée
Off: fermeture automatique invalidée

(OFF)

Valide ou invalide la fonction copropriété

On: fonction copropriété validée. L'impulsion P.P. ou du transmetteur n’a aucun effet
durant la phase d’ouverture.

Off: fonction copropriété invalidée.

(OFF)

Valide ou invalide les commandes PP durant la phase TCA.
On: Commandes PP non validées.
Off: Commandes PP validées.

(OFF)

Valide ou invalide la fermeture rapide, mise en route seulement en cas de TCA:ON
On: fermeture rapide validé. Avec portail ouvert I'intervention de la photocellule
provoque la fermeture automatique aprés 3 s.

Si la photocellule intervient durant la phase d’ouverture, la manceuvre est achevée
et aprés 3s la fermeture est commandée

Off: fermeture rapide invalidée.

(OFF)

PP

Saisie la modalité de fonctionnement du "touche P.P.” et du transmetteur.
On: Fonctionnement: OUVRE > FERME > OUVRE >
Off: Fonctionnement: OUVRE > STOP > FERME > STOP >

(OFF)

PrE

Valide ou invalide le pré clignotement.
On: pré clignotement validé. Le clignotant s’active 3s avant le départ du moteur.
Off: pré clignotement invalidé.

(OFF)

hEr

Valide ou invalide la fonction Homme Mort.

On: Fonctionnement Homme Mort. La pression sur les touches OUVRE/FERME doit
étre gardée pendant toute la manceuvre.

Off: Fonctionnement automatique.

(OFF)

-
-
M

i}

Valide ou invalide le clignotant durant le temps TCA.
On: Clignotant actif.
Off: Clignotant non actif.

(OFF)

Enc

Active ou désactive I'Encodeur.

On: ’Encodeur actif.

Off: I'Encodeur non actif.

La seule fonction de I’encodeur est de détecter la course du vantail.

On suggere de le désactiver seulement temporairement en cas d’entretien.

Pho i

Active ou désactive I'entrée PHOT 1 en phase d’ouverture.
On: Photocellule 1 active seulement en phase de fermeture.
Off: Photocellule 1 active en ouverture et en fermeture.

(OFF)

Phod

Comme PHO1 mais pour I'entrée PHOT 2

(OFF)

Phod

Comme PHO1 mais pour I'entrée PHOT 3

(OFF)

Phaot

Comme PHO1 mais pour I'entrée PHOT 4

(OFP)

ESE

Active ou désactive la vérification de la photocellule branchée a I’entrée PHOT1
Avant d’effectuer la manceuvre la centrale vérifie la commutation du contact de la
photocellule.

Si la vérification résulte négative la manceuvre n’est pas entamée.

On: vérification photocellules activée.

Off: vérification photocellules désactivée.

(OFF)

ESEC

Comme TST1 mais pour I’entrée PHOT2

(OFF)

ESES

Comme TST1 mais pour I’'entrée PHOT3

(OFF)

ESEH

Comme TST1 mais pour I’entrée PHOT4

(OFF)

huta |

Choisissez le sens d’ouverture du moteur (voir Fig.4):
On: Moteur installé a droite
Off: Moteur installé a gauche

(OFF)

cuAr

Valide ou invalide les transmetteurs a code programmable.

On: Récepteur radio habilité exclusivement pour les transmetteurs a code variable
(rolling-code).

Off: Récepteur habilité pour les transmetteurs a code variable (rolling-code) et pro-
grammable (auto apprentissage et dip/switch) .

(OFF)
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Active ou désactive I'insertion a distance des radio transmetteurs (voir paragraphe
FER APPRENTISSAGE a DISTANCE DES TRANSMETTEURS). (ON)
On: Insertion a distance activée

Off: insertion a distance désactivée.

RADIO (-Ad)
MENU FONCTION
En sélectionnant cette fonction le récepteur se pose en attente (Push) d’un code émetteur a attribuer a la fonction
pas a pas.
PP Appuyez sur le bouton pressoir de I’émetteur que vous désirez réserver a cette fonction.

Si le code est valable, il est stocké en mémoire et le message OK est affiché.
Si le code n’est pas valable le message affiché est «Err».

En sélectionnant cette fonction le récepteur se met en attente (Push) d’'un code transmetteur a affecter au deuxieme
ECD"' canal radio. Appuyer sur la touche du transmetteur que I’'on veut affecter a cette fonction.

Si le code est valable, il est mémorisé et le message OK est affiché.
Si le code n’est pas valable, c’est le message Err qui s’affiche.

En sélectionnant cette fonction le récepteur se pose en attente (Push) d’un code transmetteur a affecter a la fonction
PEd PED. Appuyez sur le bouton pressoir de I’émetteur que vous désirez réserver a cette fonction.

Si le code est valable, il est stocké en mémoire et le message OK est affiché.
Si le code n’est pas valable le message affiché est «Err».

En sélectionnant cette fonction le récepteur se pose en attente (Push) d’un code émetteur a effacer de la mémoire.
CL r Si le code est valable, il est effacé et le message OK est affiché.
Si le code n’est pas valable ou s’il n’est pas stocké en mémoire, le message affiché est «Err»

rEr Efface compléetement la mémoire du récepteur. Confirmation de I'opération est demandée.

NOMBRE DE CYCLES (n/iAn)

IAffiche le nombre de cycles complets (ouverture+fermeture effectués par I’lautomatisme.
La premiére pression de la touche <PG> affiche les 4 premiers chiffres, la deuxiéme pression les 4 derniers.
Ex. <PG> 0012 >>> <PG> 3456 : 123.456 cycles effectués.

CYCLES (7Ac i)

Cette fonction permet d’activer la signalisation de demande d’entretien aprés un nombre de manceuvres choisit par 'installateur.
Pour activer et sélectionner le nombre de manceuvres, procéder comme il suit:

Appuyer sur la touche <PG>, le systéme affiche OFF sur I’écran de visualisation, pour indiquer que la fonction est désactivée (valeur
de défaut).

Avec les touches <+> et <-> sélectionner une des valeurs numériques proposées (de OFF a 100). Les valeurs doivent étre entendues
comme centaines de cycles de manceuvres (i.e.: la valeur 50 indique 5000 manceuvres).

Appuyer sur la touche OK pour activer la fonction. L’écran de visualisation affiche le message PROG.

La demande d’entretien est signalée a I'usager avec un long clignotement de 10s environ a la fin de la manceuvre.

RESET (-£5)

Réinitialisation de la logique de commande ATTENTION ! Reprogramme la logique de commande avec les valeurs par défaut.

La premiére pression de la touche <PG> provoque le clignotement du mot RES, une autre pression de la touche <PG> réinitialise la
logique de commande.

Note: Les transmetteurs du récepteur ne sont pas effacés.

AUTOSET (AUto)

Exécute I'apprentissage de la course de I'automation. Voir paragraphe APPRENTISSAGE COURSE

CODE DE PROTECTION (codE)

Permet de saisir un code de protection d’accés a la programmation de la centrale.

Le systéme permet de saisir un code alphanumérique de quatre caractéres en utilisant des chiffres de 0 a 9 et les lettres A-B-C-D-
E-F.

A’ tout moment il est possible d’ annuler I'opération de saisie du code, en appuyant simultanément sur les touches + et -. Une fois
le mot d passe saisi on peut opérer sur la centrale, en entrant et en sortant de la programmation pendant un temps de 10 minutes
environ, de maniére a permettre les opération de réglage et test des fonctions.

La valeur de défaut est 0000 (quatre fois zéro) et indique I’absence du code de protection.

En remplacant le code 0000 avec n’importe quel autre code on active la protection de la centrale, en empéchant I'accés a tous les
menus. Si I'on désire saisir un code de protection, procéder comme il suit:

- sélectionner le menu Code et appuyer sur OK.

- le systeme affiche le code 0000, méme si un code de protection a été précédemment saisi.

- avec les touches + e — on peut varier la valeur du caractere clignotant.

- avec la touche OK on confirme le caracteére clignotant et I’'on passe au suivant.
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- aprés avoir saisi les 4 caracteres le systéme affichera un message de confirmation “CONF”.

- apres quelques secondes le code 0000 est affiché a nouveau

- il faut confirmer a nouveau le code de protection précédemment saisi, a fin d’éviter tout saisie involontaire.

Si le code correspond au précédent, le systéme affiche un message de confirmation “OK”

La centrale sort automatiquement de la phase de programmation et pour accéder a nouveau aux menus il faudra saisir le code de
protection mémorisé.

IMPORTANT: NOTER le code de protection et le GARDER EN LIEU SUR pour futures opérations d’entretien. Pour enlever
un code d’une centrale protégée il faut entrer dans programmation avec le mot de passe et ramener le code a la valeur de
défaut 0000.

EN CAS DE PERTE DU CODE IL FAUT S’ADRESSER A L’ASSISTANCE TECHNIQUE AUTORISEE, POUR LE REDEMARRAGE
TOATL DE LA CENTRALE.

REGLAGE VITESSES ET RALENTISSEMENTS
Le tableau qui suit représente graphiquement la course du vantail:
V A

SWO (SWC)

SWC (SWO)

tAcc

LS

L’axe V représente la vitesse du vantail, I'axe T représente le temps utilisé par le vantail pour parcourir I'espace d’un fin de course a
l'autre. Les parameétres reglent indifféremment la phase d’ouverture et la phase de fermeture.

Si nous prenons un vantail arrété sur n’importe quel fin de course SWO (SWC), aprés avoir appuyé sur une commande le vantail démarre
la manceuvre pour atteindre la vitesse standard de fonctionnement, réglable par le paramétre FSTS.

Le temps TACC fixe la rapidité avec laquelle le vantail doit atteindre sa vitesse standard.

Avant de rencontrer le fin de course d’arrét SWC (SWO) la phase de ralentissement saisie par le temps TSM commence.

La phase de ralentissement mene le vantail de la vitesse standard (FSTS) a la vitesse de ralentissement réglée par le paramétre SLDS.
Le temps TDEC fixe la rapidité avec laquelle le vantail doit atteindre la vitesse de ralentissement.

Le temps TDEC est un temps théorique, car, dés que la vitesse atteint la valeur saisie par SLDS la phase de ralentissement a vitesse
constante commence et continue jusqu’a ce qu’elle n’intercepte le fin de course SWC (SWO).

Une fois le fin de course intercepté, le vantail continue pour un temps qui est réglable par le paramétre BLC jusqu’a ce qu’il ne s’arréte
completement.

NOTES IMPORTANTES:

- Pour le fonctionnement correct des paramétres, il faut absolument que I'apprentissage de la course ait été fait correctement (voir
APPRENTISSAGE COURSE).

- Silavaleur de vitesse FSTS est augmentée, il faut augmenter aussi proportionnellement les valeurs TSM, TACC et TDEC, pour éviter
toute sollicitation mécanique au motoréducteur.
Une valeur TSM trop courte, avec une valeur TDEC trop élevée pourrait provoquer, a cause de I'inertie du vantail, la remise a zéro de
la phase de ralentissent SLDS, en provoquant I'intervention du fin de course lorsque la vitesse est encore élevée. Cette condition
doit étre évitée a tout prix.

- On rappelle que la valeur FSTS peut étre modifiée seulement si les limites indiquées dans le Tableau 1 sont respectées.

- La fonction AUTO n’applique aucune modification aux valeurs de défaut des paramétres ci-dessus, qui doivent étre saisis par I'ins-
tallateur sur la base des caractéristiques spécifiques du vantail.

APPRENTISSAGE COURSE

L’apprentissage de la course est indispensable pour le fonctionnement correct des ralentissements, et il a lieu soit en utilisant la fon-
ction AUTO décrite ci-dessus, soit a la premiere manceuvre compléte (faite sans interruptions) de fin de course ouvre a fin de course
ferme (ou vice-versa).

Par la suite il sera toutefois possible de modifier manuellement ces valeurs.

Si ’encodeur est activé la position du vantail est mémorisée et réactivée méme en cas d’interruption de réseau.

Si I'encodeur est hors services, en cas de panne électrique, une nouvelle manceuvre complete d’apprentissage sera nécessaire pour
I’apprentissage de la course et |a restauration des ralentissements.

Note: Si 'automation est débloquée et manceuvrée manuellement, la manceuvre qui suit pourrait ne pas effectuer de maniére correcte
les ralentissements, méme dans ce cas il faudra mettre en place une nouvelle manceuvre compléte pour la restauration du fonctionne-
ment régulier.

Si I’encodeur est désactivé I'apprentissage automatique de la course ne sera pas possible.

Si I'on essaie de faire I'apprentissage de la course avec encodeur désactivé, le systéme affiche le message ERR.

Si I'on désire désactiver ’Encodeur il FAUT ABSOLUMENT régler le parametre TM en soustrayant le temps de ralentissement TSM
(temps vitesse normal=TM-TSM).

Vous ne pouvez pas faire le réglage automatique de la HTR logique: ON.

APPRENTISSAGE A DISTANCE DES TRANSMETTEURS

Si I’on dispose d’un transmetteur déja mémorisé dans le récepteur il est possible d’effectuer I'apprentissage radio a distance (sans
nécessairement accéder a la centrale). La logique REM doit étre sur ON.
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IMPORTANT: La procédure doit étre exécutée avec les portails en ouverture durant la pause TCA.

Procéder comme il suit:

1 Appuyer sur la touche cachée du transmetteur déja mémorisé.

2 Appuyer, dans 5s, la touche du transmetteur déja mémorisé correspondant au canal a associer au nouveau transmetteur. Le cligno-
tant s’allume.

3 Appuyer dans 10s la touche cachée du nouveau transmetteur.

4 Appuyer, dans 5s, la touche du nouveau transmetteur a associer au canal choisi au point 2, le clignotant s’éteint.

5 Le récepteur mémoriser le nouveau transmetteur et sort immédiatement de la programmation.

MESSAGES D’ERREUR
Voila ci de suite la liste des messages affichés en cas d’anomalies de fonctionnement:

Si I'erreur se présente en phase d’auto-apprentissage contrdler I’état des en-
Err Erreur auto-étalonnage trées PP/STOP/PHC/PHO/PED/BAR ou la présence de points de fiction durant
la course du vantail.

Il se produit dans les cas suivants:
- Le contact SAFETY est ouvert.

Err | | Erreur Onduleur/Cover/Safety - Le contact COVER est ouvert.
- L’onduleur présente une anomalie de fonctionnement, contacter I'assistance
technique.

Err2 | Erreur photocellules (autotest) Veérifier le fonctionnement correct des photocellules.

Err3 | Erreur encodeur Vérifier branchements encodeur.

ErrY | Erreur bord sensible Vérifier les branchements bord sensible

Err3 | Erreur fototest Vérifier branchements fototest (Fig.3).

Ecoll | Erreur communication onduleur Vérifier branchements séries 485 entre centrale et onduleur

ANP Intervention ampérométrique Un obstacle ou un point de friction a provoqué I'intervention du capteur ampé-

rométrique. Oter I'obstacle ou vérifier la course du vantail.

Erreur/alarme Onduleur Noter le numéro erreur et contacter I'assistance technique.

PANNEAU D’AFFICHAGE A’ CRISTAUX LIQUIDES
Si nécessaire, il est possible I'affichage du panneau a cristaux liquides de 180°
- Couper I'alimentation secteur
- Appuyer sur PGM
- En gardant PGM appuyé, rétablir I’alimentation électrique
- Garder enfoncé PGM (5senviron) jusqu’a faire apparaitre la version logicielle tournée de 180°.
Procéder normalement avec la programmation.

DIAGNOSTIC

En cas d’anomalies de fonctionnement, il est possible d’afficher, en appuyant sur les boutons pressoirs + o -, I'état de toutes les entrées
(fin de course, commande et sécurité). Sur I’écran chaque entrée est associée a un segment qui en cas d’activation s’allume, suivant

le schéma ci-dessous.

SWO SWC PHO3 PHO4

PHO1 PHO2 STOP DAS

DEMOLITION
Au cas ou le produit serait mis hors service, il est impératif de se conformer aux lois en vigueur pour ce qui concerne I’élimination dif-

férenciée et le recyclage des différents composants (métaux, matiéres plastiques cables électriques, etc...) contactez votre installateur
ou une firme spécialisée autorisée a cet effet.
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Declaracion CE de Conformidad

Declaracion segtin las Directivas 2004/108/CE(EMC); 2006/95/CE(LVD)
Fabricante:
Automatismi Beninca SpA
Direccion:
Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Italia
Declara que el producto:
Central de mando para 1 motor, ideal para puertas correderas:

CP.BISON 35 OTI L
es conforme a las condiciones de las siguientes Directivas CE:

* DIRECTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 15 de diciembre de 2004 sobre la armo-
nizacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre la compatibilidad electromagnética y que abroga la directiva 89/336/
CEE, segun las siguientes normas armonizadas:

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.

* DIRECTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 12 de diciembre de 2006 sobre la armoni-
zacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a implementarse dentro de determinados
limites de tension, segun las siguientes normas armonizadas:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-1-103:2003. si es aplicable:

* DIRECTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 9 de marzo de 1999 sobre los equipos de radio

y terminales de telecomunicacion y el reciproco reconocimiento de su conformidad segun las siguientes normas armonizadas:
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETST EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 300 220-3 V1.1.1

(2000) + EN 60950-1 (2001)

Beninca Luigi, Responsable legal.
Sandrigo, 02/04/2014.

Sy /!emmﬁf

s

ADVERTENCIAS

Este manual esta destinado exclusivamente a personal cua-
lificado para la instalacién y el mantenimiento de aperturas
automaticas.

Ninguna informacion de las aqui presentadas es de interés o
de utilidad para el usuario final.

Guardar este manual para futuras consultas.

Elinstalador debe proporcionar todas las informaciones rela-
tivas al funcionamiento automatico, manual y de emergencia
de la automatizacion y entregar al usuario de la instalacion
las instrucciones de uso.

Prever en la red de alimentacién un interruptor/
Acortacircuitos omnipolar con distancia de aper-

tura de los contactos igual o mayor que 3 mm.
Comprobar que entre el aparato y la red eléctrica
general haya un interruptor diferencial y una pro-
teccion contra sobrecorriente adecuados.

Algunos tipos de instalacién requieren que se conecte la
hoja con una instalacién de puesta a tierra conforme a las
vigentes normas de seguridad.

N
La instalacion eléctrica y la l6gica de funcionamiento deben

cumplir las normas vigentes.

Los conductores alimentados con tensiones distintas deben
estar fisicamente separados, o bien deben estar adecua-
damente aislados con aislamiento suplementario de por lo
menos 1 mm.

Los conductores deben estar vinculados por una fijacion
suplementaria cerca de los bornes.

Durante las operaciones de instalacion, mantenimiento y
reparacion, cortar la alimentacion antes de acceder a las
partes eléctricas.

Comprobar todas las conexiones efectuadas antes de dar
la tension.

Las entradas N.C. no utilizadas deben estar puenteadas.

Las descripciones y las ilustraciones presentadas en este
manual no son vinculantes. Sin cambiar las caracteristicas
esenciales del producto, el fabricante se reserva el derecho
de aportar cualquier modificacion de caracter técnico, con-
structivo o comercial sin obligacién de actualizar la presente
publicacién.
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DATOS TECNICOS

Alimentacién de red

Monofasica: 230 Vac 50/60 Hz

Salida Motor

1 motor 230Vac trifasica

Potencia maxima motor

BISON 35 OTI L: 8A

Corriente maxima motor

24Vac 0.4A max.

Grado de proteccion

IP54

Temp. de funcionamiento

-20°C / +50°C

Receptor radio

433,92 MHz incorporado y configurable
(rolling-code o fijo+rolling-code + ARC Advanced Rolling Code)

N° de codigos memorizables 64
. J
CENTRAL DE CONTROL CP.BISON 35 OTI L
FUNCIONES ENTRADAS/SALIDAS
{ATENCION!: La central de control CP.BISON 35 OTI L dispone de dispositivo antiaplastamiento incorporado
(sensor amperimétrico) pero debido a las dimensiones de las hojas para las cuales esta previsto el uso, no se
puede considerar como dispositivo de seguridad. Por lo tanto es TERMINANTEMENTE OBLIGATORIO instalar
bordes sensibles activos de proteccion, de conformidad con las normas vigentes.
N° term.les | Funciéon Descripcion
Entrada alimentacion de red monofasica .
1-2-3-4 Alimentacion La alimentacién es a través de un filtro de red situado aguas arriba de la central de control.
Monofasica 1:Fase - 2: Neutro - 3: No utilizado - 4: GND
5678 | INVERTER Monofésica 6: FASE - 7: NEUTRO
9-10 Intermitente Conexién intermitente 230Vac 40W max. o 115Vac 40W max. (BISON 115).
15-16 g‘;i;g:;es?te 24Vo Conexién intermitente 24Vac o salida Phototest para fotocélulas comprobadas.
17-18 SCA Contacto N.A. libre de tension para testigo de puerta abierta 24 Vac 0.5 A max.
19-20 24 Vac Salida alimentacion accesorios 24Vac/400mA max.
SERIAL 485 | Serie Inverter Conexidn serie 485 para comunicacion entre logica de control e Inverter.
Encoder Encoder Conexién con Encoder motor.
21-22 Antena Conexion antena tarjeta radioreceptora incorporada (21-sefial/22-malla).
23-36 COM Comun para final de carrera y todas las entradas de comando.
24 SWC Entrada final de carrera CIERRA (contacto N.C.)
25 SWO Entrada final de carrera ABRE (contacto N.C.)
26 PHOT 1 Entrada Fotocélula 1 (contacto N.C.). Desactivable en fase de apertura, véase la légica PHO1.
27 PHOT 2 Entrada Fotocélula 2 (contacto N.C.). Desactivable en fase de apertura, véase la légica PHO2.
28 PHOT 3 Entrada Fotocélula 3 (contacto N.C.). Desactivable en fase de apertura, véase la l6gica PHOS.
29 PHOT 4 Entrada Fotocélula 4 (contacto N.C.). Desactivable en fase de apertura, véase la l6gica PHOA4.
30 STOP Entrada botén STOP (contacto N.C.)
31 OPEN Entrada botén OPEN (contacto N.A.)
32 CLOSE Entrada botén CIERRA (contacto N.A.)
33 PED Entrada botdn Peatones (contacto N.A.)
34 Paso-Paso Entrada botdn Paso-Paso (contacto N.A.)
Esta entrada se activa / desactivala funcion Hombre presente, independientemente de la con-
35 AUX-IN figuracion del l6gica HTR, utilizando un in.terruptor de .I\IIO / NC. -
Con AUX-IN contacto de entrada esta abierto: operacion automatica.
Con AUX-IN contacto de entrada cerrada: funcion Hombre presente activa.
Entrada contacto borde sensible
ER A
Véase el parametro SPIN
39-40 INVERTER Conexién de seguridad, manda una parada de emergencia hardware al inverter. Esta siempre

abierta con motor parado, botén SAFETY apretado.

37



Interruptor de seguridad, precableado con el microinterrupotor en el carter de la automatizacion.
41-42 COVER . ; .
Actua, tan pronto se abre el carter protector, bloqueando todas las maniobras.

43-44 SAFETY In_terruptor.clie segt_mdad opcional, conectar el pulsador de emergencia con autoretencion.
Si no se utiliza, dejar puenteados los bornes.
45-46 AUX Salida auxiliar configurable mediante el parametro AUX.
Contacto libre de tension 250 Vac 16 A max.
La seleccién de la tensidn de alimentacion se realiza mediante un puente de hilo:
VOLTAGE . L. .
47-48-49 47 y 48 para alimentaciéon monofasica (230Vac).
SELECTOR . - . . . .
Si se quita o sustituye la tarjeta cabe respetar las susodichas conexiones.
Fusible Tipo Descripcion
F1 250V T1A Proteccion alimentacion accesorios
F2 250V T400mA Proteccion Légica tarjeta
F3 250V T630mMA Proteccion comun entradas y serie lado Inverter
F4 500V T125mA Proteccion primario transformador
F5 250V T500mA Proteccion intermitente 230V

COMPROBACION DE LAS CONEXIONES
1) Cortar la alimentacion eléctrica.
2) Desbloguear manualmente la hoja, llevarla a aproximadamente la mitad de la carrera y bloquearla de nuevo.
3) Restablecer la alimentacién eléctrica.
4) Dar un comando de paso-paso mediante el botén <+> en la central de control (con display LCD apagado), para detener la hoja volver
a pulsar <+>.

5) La hoja se tiene que mover en apertura, en caso contrario hay que utilizar la l6gica MINV para cambiar la direccion de apertura.

INVERTER

La central CP.BISON 35 OTI L tiene conexion serie para el control de un aparato Inverter pre-instalado en los motorreductores de la serie
BISON. El inverter permite mejorar las prestaciones funcionales del motor desde el punto de vista del control del par, de la velocidad
y de la seguridad.

Si bien el Inverter pre-instalado disponga de funcionas propias de programacion, el instalador no tiene que modificar ninguna de ellas, ya
que la central CP.BISON controla directamente todos los parametros de funcionamiento. Si fuese necesario sustituir el aparato, hay que
pedir al fabricante el repuesto original y proceder a efectuar el cableado ajustandose a las conexiones indicadas en la documentacion
entregada con el repuesto. No utilizar, por ningln motivo, aparatos Inverter no suministrados por el fabricante.

PROGRAMACION

La programacion de las diferentes funciones de la centralita se efectua utilizando el display LCD incorporado en la centralita y se pro-
graman los valores deseados en los menus de programacion descritos a continuacion.

El menu de parametros permite programar un valor numérico a una funcién, en modo andlogo a un trimmer de regulacion.

Con el menu de logicas se activa o se desactiva una funcion, en modo anédlogo a la configuracién de un dip-switch.

Otras funciones especiales siguen a los menus de parametros y légicas, y pueden variar segun el tipo de centralita o revision del soft-
ware.

PARA ACCEDER A LA PROGRAMACION:

1 - Presionar el pulsador <PG>, en el display aparece el primer menu Parametros “PAR”.

2 - Seleccionar con el pulsador <+> 0 <-> el menu que se desea seleccionar.

3 - Presionar el pulsador <PG>, el display muestra la primera funcién disponible en el menu.

4 - Seleccionar con el pulsador <+> 0 <-> la funcién que se desea seleccionar.

5 - Presionar el pulsador <PG>, el display muestra el valor actualmente programado para la funcion seleccionada.
6 - Seleccionar con el pulsador <+> 0 <-> el valor que se desea dar a la funcion.

7 - Presionar el pulsador <PG>, el display muestra la sefial “PRG” que indica que se ha realizado la programacion.

NOTAS
La presion de la tecla <+> con el display apagado equivale a un impulso P.P.
Presionando simultaneamente <+> y <-> dentro de un menu funcién se vuelve al menu superior sin aportar modificaciones.
Durante el funcionamiento del motor pulsando y manteniendo pulsado el botén <-> valor se muestra en amperios de consumo de cor-
riente instantanea. Mantener presionada la tecla <+> o la tecla <-> para acelerar el aumento/disminucién de los valores.
Al cabo de 30 segs., la centralita sale de la modalidad programacion y apaga el display.

PARAMETROS, LOGICAS Y FUNCIONES ESPECIALES

En las tablas siguientes se describe cada funcion disponible en la centralita.

PARAMETROS (PRr)
MENU FUNCION MIN-MAX-(Default) | MEMO
Tiempo de cierre automatico. Activo sélo con légica “TCA”=0ON. Py
tCH Al final del tiempo configurado la central manda una maniobra de cierre. 1-240-(409)
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Ajusta el espacio recorrido por la hoja durante la apertura parcial mandada desde

EPEd | laentrada de peatonas. 5-100-(20%)
El valor estd expresado en porcentaje del valor total de la carrera.
Ajusta la duracion de la fase de ralentizacién en apertura y cierre.
ESh El valor estd expresado en porcentaje del valor total de la carrera. 10-100-(20%)
Véase el apartado “Ajuste de la velocidad y ralentizaciones”.
Tiempo de trabajo del motor. Tiene efecto sdlo si la Iégica ENC esta OFF.
" Ajusta la duracion maxima de la maniobra de apertura y cierre del motor. Se tiene
el , . , : 5-240-(240s)
que configurar unos 4 s mas con respecto al tiempo de carrera efectiva del auto-
matismo.
- Ajusta la velocidad de la hoja en apertura y cierre. E.
Fbt 5 Véase el apartado “Ajuste de la velocidad y ralentizaciones”. 20-45-(45)
) Ajusta la velocidad durante la fase de ralentizacion. e
5" dS Véase el apartado “Ajuste de la velocidad y ralentizaciones”. 10-40-(25)
F’,n.a Ajusta el par aplicado al motor durante la fase de apertura.* 1-99-(70%)
Plhic Ajusta el par aplicado al motor durante la fase de cierre.” 1-99-(70%)

SEAL

Ajusta el umbral de actuacién del dispositivo antiaplastamiento (Encoder) durante
la fase con velocidad normal*.
0:0ff -90: sensibilidad maxima - 1: sensibilidad minima

1-90-(0%)

SERAF

Ajusta el umbral de actuacion del dispositivo antiaplastamiento (Encoder) durante
la fase de ralentizacion*.
0:0ff -90: sensibilidad maxima - 1: sensibilidad minima

1-90-(0%)

Ajusta el espacio de parada después de haber interceptado el final de carrera de
cierre y apertura. Valor expresado en cm.
Véase el apartado “Ajuste de la velocidad y ralentizaciones”.

1-10-(3)

Activo sélo con parametro AUX1 configurado en el valor 2.
Ajusta el tiempo de activacién de la luz de servicio.

1-240-(60s)

Pendiente de la rampa en aceleracion. Valor expresado en décimas de segundo.
Véase el apartado “Ajuste de la velocidad y ralentizaciones”.

1-25-(20)

Pendiente de la rampa en deceleracion.
Véase el apartado “Ajuste de la velocidad y ralentizaciones”.

50-99-(50)

Frenado de emergencia, por efecto de la actuacion de las entradas PHOT/BAR/
STOP o por falta de conexién INVERTER, valor expresado en décimas de segundo.

1-10-(3)

Ajusta la inversién de espacio que corre a través de la puerta, como resultado de
la intervencién de la banda sensible. Durante la inversién de fase se ignoran mas
intervencion del borde sensible o de las fotocélulas.

El valor minimo de 1 es equivalente a alrededor de 20 cm, el valor maximo de 4 a
alrededor de 60 cm.

1-4 (2)

ALH

Selecciona la modalidad de funcionamiento de la salida AUX:

1: Segundo canal radio. La salida esta controlada por el canal radio de la receptora
incorporada (véase el menu RADIO).

2: Luz de servicio. El contacto se cierra por el tiempo configurado con el parametro
TLS. El conteo comienza al empezar la maniobra de apertura.

3: Luz de zona. El contacto se cierra durante la maniobra de apertura y queda cer-
rado por todo el tiempo TCA y se vuelve a abrir solamente cuando la puerta esta
cerrada.

Véanse las conexiones en la Figura 5.

1-3-(1)

* ATENCION:

Una configuracion errada de estos parametros puede ser peligrosa. jAjustarse a las normas vigentes!
Cabe recordar que el dispositivo antiaplastamiento por defecto esta desactivado y que, consideradas las dimensio-
nes de las hojas previstas para este tipo de automatizacién, es obligatorio utilizar bordes sensibles activos de protec-
cién, de conformidad con las normas vigentes. Los parametros SEAV y SEAR son puestos automaticamente a 0 cada
vez que se modifican los parametros FSTS y SLDS.

LOGICAS (Lof)
MENU FUNCION ON-OFF-(Default) MEMO
Habilita o inhabilita el cierre automatico.
EcA On: cierre automatico habilitado (OFF)

Off: cierre automatico inhabilitado
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a:
-

Habilita o inhabilita la funcion comunidad.

On: funcién comunidad habilitada. El impulso P.P. o del transmisor no tiene efecto
durante la fase de apertura.

Off: funcién comunidad inhabilitada.

(OFF)

{bcA

Habilita o inhabilita los mandos PP durante la fase TCA.
On: Mandos PP no habilitados.
Off: Mandos PP habilitados.

(OFF)

SclL

Habilita o inhabilita el cierre rapido, activable sélo si TCA: ON

On: cierre rapido habilitado. Con cancela abierta la actuacién de la fotocélula provoca
el cierre automatico al cabo de 3 s.

Si la actuacion de la fotocélula tiene lugar durante la fase de apertura, se completa la
maniobra y al cabo de 3s se manda el cierre.

Off: cierre rapido inhabilitado.

(OFF)

PP

Selecciona la modalidad de funcionamiento del "Botén P.P.” y del transmisor.
On: Funcionamiento: ABRE > CIERRA > ABRE >
Off: Funcionamiento: ABRE > STOP > CIERRA > STOP >

(OFF)

PrE

Habilita o inhabilita la pre-intermitencia.

On: Pre-intermitencia habilitada. El intermitente se activa 3s antes del arranque del
motor.

Off: Pre-intermitencia inhabilitada.

(OFF)

hEr

Habilita o inhabilita la funcién Hombre presente.

On: Funcionamiento Hombre Presente. La presion de los botones ABRE/CIERRA
debe ser mantenida durante toda la maniobra.

Off: Funcionamiento automatico.

(OFF)

LEcH

Habilita o inhabilita el intermitente durante el tiempo TCA.
On: Intermitente activo.
Off: Intermitente no activo.

(OFF)

Enc

Habilita o inhabilita el Encoder.

On: Encoder activado.

Off: Encoder desactivado.

El encoder desempeiia Unicamente la funcién de deteccién de la carrera de la hoja.
Se aconseja desactivarlo sélo temporalmente en caso de tener que efectuar man-
tenimiento.

(ON)

Pho i

Habilita o inhabilita la entrada PHOT 1 en la fase de apertura.
On: Fotocélula 1 activa sdlo en fase de cierre.
Off: Fotocélula 1 activa en fase de apertura y cierre.

(OFF)

Phod

Como PHO1 pero con referencia a la entrada PHOT 2

(OFF)

Phod

Como PHO1 pero con referencia a la entrada PHOT 3

(OFF)

PhoH

Como PHO1 pero con referencia a la entrada PHOT 4

(OFF)

Activa o desactiva la comprobacion de la fotocélula conectada a la entrada PHOT 1
Antes de efectuar la maniobra la central comprueba la conmutacién del contacto de
la fotocélula.

Si la comprobacién arroja resultado negativo no se inicia la maniobra.

On: comprobacion fotocélula activada.

Off: comprobacién fotocélula desactivada.

(OFF)

ESEC

Como TST1 pero con referencia a la entrada PHOT 2

(OFF)

ESES

Como TST1 pero con referencia a la entrada PHOT 3

(OFF)

ESEH

Como TST1 pero con referencia a la entrada PHOT 4

(OFF)

puta |
5
C

Selecciona la direccion de apertura del motor (véase la Fig.4):
On: Motor instalado a la derecha
Off: Motor instalado a la izquierda

(OFF)

cufr

Habilita o inhabilita los transmisores de codigo programable

On: Receptor radio habilitado exclusivamente para los transmisores de cédigo variable
(rolling-code).

Off: Receptor habilitado para transmisores de codigo variable (rolling-code) y progra-
mable (auto-aprendizaje y dip/switch) .

(OFF)

Habilita o inhabilita la introduccion remota de los radiotransmisores (véase parrafo
APRENDIZAJE REMOTO).

On: Activacion remota habilitada

Off: Activacion remota inhabilitada
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RADIO (-Ad)

MENU FUNZIONE

Seleccionando esta funcion la receptora se pone en espera (Push) de un cédigo transmisor a asignar a la funcion paso-
[=1=] paso. Presionar la tecla del transmisor que se desea asignar a esta funcién.

Si el codigo es valido, es memorizado y es visualizado el mensaje OK
Si el codigo no es valido, es visualizado el mensaje Err.

Seleccionando esta funcion la receptora se pone en espera (Push) de un cédigo transmisor a asignar al segundo canal
2ch ra!dio. I?rgsionar I’a.tecla del trans_misor que se de§ea asignar a e§ta funcion.

Si el codigo es valido, es memorizado y es visualizado el mensaje OK
Si el codigo no es valido, es visualizado el mensaje Err.

Seleccionando esta funcion la receptora se pone en espera (Push) de un codigo transmisor a asignar a la funcién PED.
PEA P_resior)a.r la tecla’ Qel transmisor que se dese_a as.ignar a esta fuqcién.

Si el codigo es valido, es memorizado y es visualizado el mensaje OK
Si el codigo no es valido, es visualizado el mensaje Err.

Seleccionando esta funcién la receptora se pone en espera (Push) de un codigo transmisor a borrar de la memoria. Si
cLr el codigo es valido, es borrado y es visualizado el mensaje OK
Si el codigo no es valido o no esta presente en la memoria, es visualizado el mensaje Err

rEr Borra completamente la memoria de la receptora. Se pide la confirmacion de la operacion.

NUMERO DE CICLOS (~An) |

Visualiza el nimero de ciclos completos (abre+cierra) efectuados por la automatizacién.
La primera presion del pulsador <PG>, visualiza los primeros 4 digitos, la segunda presion los ultimos 4. Por ejemplo <PG> 0012
>>> <PG> 3456: efectuados 123.456 ciclos.

CICLOS MANTENIMIENTO (7Ac ) |

Esta funcién permite activar la indicacién de solicitud de mantenimiento al cabo de un nimero de maniobras establecido por el in-
stalador.

Para activar y seleccionar el niUmero de maniobras, proceder como sigue:

Presionar el boton <PG>, el display muestra OFF, que indica que la funcién esta inhabilitada (valor por defecto).

Con los botones <+> y <-> seleccionar uno de los valores numéricos propuestos (desde OFF hasta 100). Los valores son a entender
como centenares de ciclos de maniobra (por ejemplo: el valor 50 indica 5000 maniobras).

Apretar el botén OK para activar la funcién. El display muestra el mensaje PROG.

La solicitud de mantenimiento es manifestada al usuario con un duradero parpadeo del intermitente al final de la maniobra de apro-
ximadamente 10s.

RESET (-£5)

RESET de la central. jATENCION! Pone la central en los valores por omision.

La primera presién del pulsador <PG> provoca el parpadeo del mensaje RES, una ulterior presion del pulsador <PG> efectla el re-
stablecimiento de la central.

Nota: No se borran los transmisores de la receptora.

AUTOSET (AUt o)

Efectua el aprendizaje de la carrera de la automatizacién. Véase el apartado APRENDIZAJE DE LA CARRERA

CODIGO DE PROTECCION (codf)

Permite introducir un cédigo de proteccién de acceso a la programacion de la central.

Se puede introducir un cédigo alfanumérico de cuatro caracteres utilizando los de 0 a 9 y las letras A-B-C-D-E-F.

En cualquier momento es posible anular la operacién de introduccién del cédigo, pulsando simultdneamente las teclas + y -. Una vez
insertada la contrasefia se puede actuar sobre la central, en entrada y en salida de la programacion, para un tiempo de aproximada-
mente 10 minutos, a fin de consentir la ejecucién de las operaciones de ajuste y test de las funciones.

El valor por omision es 0000 (cuatro ceros) e indica la ausencia de un cédigo de proteccion.

Sustituyendo el cédigo 0000 por cualquier otro cddigo se habilita la proteccién de la central, impidiendo el acceso a todos los menus.
Si se desea introducir un codigo de proteccién, proceder como sigue:

- seleccionar el menu Code y pulsar OK.

- se muestra el cédigo 0000, también si ya se ha ingresado precedentemente un cédigo de proteccion.

- con las teclas + y - se puede modificar el valor del caracter intermitente.

- con la tecla OK se confirma el caracter intermitente y se pasa al siguiente.

- después de haber ingresado los 4 caracteres aparece un mensaje de confirmacién “CONF”.

- al cabo de unos segundos se vuelve a mostrar el codigo 0000

- es necesario volver a confirmar el cédigo de proteccion precedentemente ingresado, a fin de evitar ingresos involuntarios.

Si el codigo corresponde al precedente, se muestra un mensaje de confirmacion “OK”

La central sale automaticamente de la fase de programacion y, para acceder de nuevo a los menus, sera necesario ingresar el cédigo
de proteccién memorizado.
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IMPORTANTE: APUNTAR el cédigo de proteccion y GUARDARLO EN UN SITIO SEGURO para futuros mantenimientos. Para
quitar un cédigo de una central protegida es necesario entrar en la programacion utilizando la contraseia y llevar de nuevo
el cadigo al valor por defecto 0000..

S| SE EXTRAVIA EL CODIGO ES NECESARIO DIRIGIRSE AL SERVICIO TECNICO

AUTORIZADO PARA QUE EFECTUE EL RESTABLECIMIENTO TOTAL DE LA CENTRAL.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD Y RALENTIZACIONES
En el diagrama siguiente se muestra graficamente la carrera de la hoja:
V A

SWO (SWC)

SWC (SWO)

FAcc | Edfc | lble T
| ‘ LS

El eje V representa la velocidad de la hoja, el eje T representa el tiempo empleado por la hoja para recorrer el espacio desde un final de
carrera al otro. Los parametros ajustan de la misma manera tanto la fase de apertura como la fase de cierre.

Considerando la hoja parada en un final de carrera cualquiera SWO (SWC), al pulsar un comando la hoja comienza la maniobra para
alcanzar la velocidad estandar de funcionamiento, regulable mediante el parametro FSTS.

El tiempo TACC establece cuan rapidamente la hoja alcanza la velocidad estandar.

Antes de encontrar el final de carrera de parada SWC (SWO) comienza la fase de relentizacién configurada por el tiempo TSM.

La fase de ralentizacion lleva la hoja desde la velocidad estandar (FSTS) a la velocidad de ralentizacién ajustada mediante el parametro
SLDS.

El tiempo TACC establece cuan rapidamente la hoja alcanza la velocidad de ralentizacion.

El tiempo TDEC es tedrico, ya que tan pronto la velocidad llega al valor configurado con SLDS comienza la fase de ralentizacion con
velocidad constante, que sigue hasta interceptar el final de carrera SWC (SWO).

Una vez interceptado el final de carrera, la hoja sigue por un tiempo ajustable mediante el parametro BLC hasta la parada completa.

NOTAS IMPORTANTES:

- Para el funcionamiento correcto de los parametros, es indispensable que el aprendizaje de la carrera haya sido efectuado correcta-
mente (Véase APRENDIZAJE DE LA CARRERA).

- Si se aumenta el valor de velocidad FSTS, es necesario aumentar proporcionalmente en valores TSM, TACC y TDEC, para evitar
someter el motorreductor a esfuerzos mecanicos.

Un valor TSM demasiado breve, junto con un valor TDEC demasiado alto podria causar, debido a la inercia de la hoja, la puesta a cero
de la fase de ralentizacion SLDS, haciendo actuar el final de carrera cuando la velocidad todavia es alta. Cabe terminantemente evitar
esta condicion.

- Cabe recordar que el valor FSTS se puede modificar solamente respetando los limites indicados en la Tabla 1.

- La funcién AUTO no efectua modificaciones de los valores por defecto de los parametros susodichos, que tiene que configurar el
instalador segun las caracteristicas especificas de la hoja.

APRENDIZAJE DE LA CARRERA (ENC:ON)

Es indispensable el aprendizaje de la carrera para el funcionamiento correcto de las ralentizaciones y se realiza tanto utilizando la fun-
cién AUTO antedicha como a la primera maniobra completa (es decir efectuada sin interrupcién) desde final de carrera de apertura a
final de carrera de cierre (o viceversa).

Sucesivamente de todas maneras es posible modificar manualmente estos valores.

Si el encoder esta activado, la posicion de la hoja es memorizada y restablecida también en caso de interrupcion de la electricidad de
red.

Si el encoder esta desactivado, en caso de interrupcion de la electricidad de red sera necesaria una nueva maniobra completa para
aprender la carrera y el restablecimiento de las ralentizaciones.

Nota: Si se desbloquea y desplaza manualmente la automatizacién, la sucesiva maniobra podria no efectuar correctamente las ralenti-
zaciones; también en este caso serd necesaria una nueva maniobra completa para restablecer el funcionamiento normal.

Si el Encoder esta inhabilitado, no es posible efectuar el aprendizaje automatico de la carrera.

Si se intenta efectuar el aprendizaje de la carrera con el Encoder inhabilitado, se muestra el mensaje ERR.

Si se desea inhabilitar el Encoder es INDISPENSABLE ajustar el parametro TM restando el tiempo de ralentizacién TSM (tiempo velo-
cidad normal=TM-TSM).

No se puede hacer el autoajuste con el HTR légica: ON

APRENDIZAJE REMOTO DE TRANSMISORES

Si se dispone de un transmisor ya memorizado en la receptora, es posible efectuar el aprendizaje radio remoto (sin que sea necesario
acceder a la central). La légica REM tiene que estar en ON.

IMPORTANTE: El procedimiento debe ser efectuado con hojas en apertura durante la pausa TCA.

Proceder como sigue:

1 Presionar el botén oculto del transmisor ya memorizado.

2 Presionar, dentro de 5s, el botén del transmisor ya memorizado correspondiente al canal a asociar con el nuevo transmisor. Se en-
ciende el intermitente.

3 Presionar dentro de 10s el botén oculto del nuevo transmisor.
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4 Presionar, dentro de 5s, el botén del nuevo transmisor a asociar con el canal elegido en el punto 2. El intermitente se apaga.
5 La receptora memoriza el nuevo transmisor y sale inmediatamente de la programacién.

MENSAJES DE ERROR

A continuacion se presentan algunos mensajes que se muestran en el display en caso de anomalias del funcionamiento:

Si se presenta el error en la fase de autoaprendizaje hay que comprobar el estado
Err Error de autocalibracion de las entradas PP/STOP/PHC/PHO/PED/BAR o la presencia de puntos de friccion
en la carrera de la hoja.
Se produce en los casos siguientes:
- Esta abierto el contacto SAFETY.
Err | | Error Inverter/Cover/Safety - Esta abierto el contacto COVER.
- El Inverter presenta una anomalia de funcionamiento, contactar con el servicio
técnico.
Errd Error fotocélulas (Autoset) Comprobar que las fotocélulas funcionen correctamente.
Err3 Error Encoder Comprobar las conexiones del Encoder.
ErrH Error borde sensible Comprobar la conexién del borde sensible
ErrS Error fototest Comprobar la conexion fototest (Fig.3)
Ecoll Error de comunicacion Inverter Comprobar las conexiones serie 485 entre la central y el Inverter
" . s Un obstaculo o un punto de friccion ha causado la actuacion del sensor amperi-
RnP Actuaciéon amperimétrica - e . .
meétrico. Eliminar el obstaculo o comprobar la carrera de la hoja.
F 0o . L
F s Error/alarma de Inverter Tomar nota del nimero de error y contactar con el servicio técnico.

DISPLAY LCD

Si fuese necesari, es posible voltear 180° la visualizacion del display LCD:
- Corte la alimentacién de red
- Pulse PGM

- Manteniendo pulsado PGM, restablezca la alimentacién de red

- Mantenga pulsado PGM (unos 5 s) hasta que aparece la version software, volteada 180°.

Proceda normalmente con la programacion.

DIAGNOSTICO

En el caso de anomalias de funcionamiento es posible visualizar, pulsando la tecla + 6 -, el estado de todas las entradas (final de
carrera, comando y seguridad). Con cada entrada esta asociado un segmento del display que, en caso de activacién, se enciende,
segun el esquema siguiente.

SWO SWC PHO3 PHO4

PHO1 PHO2 STOP DAS

DISPOSICION

Cada vez que el producto esté fuera de servicio, es necesario seguir las disposiciones legislativas en vigor en ese momento en cuanto
concierne a la eliminacion de suciedad y al reciclaje de varios componentes (metales, plasticos, cables eléctricos, etc.), es aconsejable
contactar con su instalador o con una empresa especializada y habilitada para tal fin.
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Deklaracja zgodnosci CE
Deklaracja spetnia wymogi Dyrektyw 2004/108/WE(EMC); 2006/95/WE(LVD)
Producent:
Automatismi Beninca SpA
Adres:
Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Wlochy

Oswiadcza, ze maszyna:
Centralka sterowania 1 silnika, do bram przesuwnych:

CP.BISON 35 OTI L
spelnia wymogi nastepujacych dyrektyw WE:
* DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 15 grudnia 2004 w sprawie harmonizacji

ustawodawstw panstw cztonkowskich odno$nie kompatybilnosci elektromagnetycznej i znoszaca dyrektywe 89/336/EWG, zgod-
nie z nastepujacymi normami zharmonizowanymi:

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007.

* DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnosnie sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach
napiecia, zgodnie z nastgpujacymi normami zharmonizowanymi:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008; EN 60335-2-103:2003.

jesli ma zastosowanie:

* DYREKTYWA 1999/5/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 9 marca 1999 dotyczaca urzadzen ra-
diowych i koncowych urzadzen telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodno$ci, zgodnie z nastgpujacymi nor-
mami zharmonizowanymi. ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 300 220-3 V1.1.1

(2000) + EN 60950-1 (2001)

Beninca Luigi, Przedstawiciel prawny.
Sandrigo, 02/04/2014.

oy /gmwf

W

OSTRZEZENIA

Niniejszy podrecznik przeznaczony jest wytgcznie dla wykwa-
lifikowanego personelu w celu instalacji | konserwacji bram
automatycznych.

Zadna z zawartych tu informacji nie jest uzyteczna ani celowa
dla koricowego uzytkownika.

Przechowywac niniejszy podrecznik do przysztego uzytku.

Instalator ma obowigzek podaé wszystkie informacje
dotyczace dziatania automatycznego, recznego i stanu alar-
mu urzgdzenia automatyzacji oraz przekaza¢ uzytkownikwi
urzadzenie i instrukcje uzytkowania.

Nalezy przewidzie¢ w sieci wytgcznik/odtacznik sekcyjny
wielobiegunowy, gdzie odlegto$¢ rozwarcia miedzy stykami
bedzie réwna lub wigksza 3 mm.

Sprawdzi¢, czy przed instalacjg elektryczng jest
Aodpowiedni wytacznik dyferencjalny i zabezpiec-
zenie przed przetezeniem.
Niektore typologie instalacji wymagajag podtaczenia skrzydta
do uziemienia, zgodnego z obowigzujgcymi normami
bezpieczenstwa.

Instalacja elektryczna i tryb funkcjonowania musza by¢ zgodne
z obowigzujgcymi normami.

Przewody zasilane r6znym napieciem muszg by¢ materialnie
oddzielone, albo odpowiednio izolowane dodatkowa izolacja
0 grubosci co najmniej 1 mm.

W poblizu zaciskéw przewody musza by¢é umocowane do-
datkowym zaciskiem.

Podczas prac instalacyjnych, konserwacji i naprawy, przed
przystgpieniem do prac na czesciach elektrycznych nalezy
odcig¢ zasilanie.

Przed przywrdéceniem napiecia nalezy dokfadnie sprawdzié
wszystkie potaczenia elektryczne.

Nieuzywane wejscia N.C. nalezy zmostkowad.

Opisy i ilustracje znajdujgce sie w niniejszym podreczniku
podane sg wyfgcznie przyktadowo. Pozostawiajgc niezmie-
nione istotne charakterystyki techniczne produktu, producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzanie kazdej zmiany o
charakterze technicznym, konstrukcyjnym lub handlowym,
bez koniecznosci modyfikowania niniejszej publikacji.
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4 2\
DANE TECHNICZNE
Zasilanie sieciowe Jednofazowe: 230 Vac 50/60 Hz
Wyjscie silnika 1 silnik 230Vac tréjfazowy
Maksymalny prad silnika BISON OTI L: 8A
Wyijscie zasilania osprzetu maks. 24Vdc 0.4 A
Stopien ochrony IP54
Temp. robocza -20°C / +50°C
Odbiornik radiowy 433,92 MHz wbudowany i konfigurowalny
(rolling-code lub staty+rolling-code+ ARC Advanced Rolling Code)
Liczba koddw, ktére moga by¢ zapisane 64
. J
CENTRALKA STEROWNICZA CP.BISON 35 OTI L
FUNKCJE WEJSC/WYJSC
UWAGA! Centralka sterownicza CP.BISON 35 OTI L posiada wbudowany mechanizm zapobiegajacy przygnie-
ceniu (czujnik amperometryczny), ale z powodu rozmiaru skrzydet bram przewidzianych do obstugi nie moze
on by¢ uwazany za urzadzenie bezpieczenstwa. Zatem, nalezy OBOWIAZKOWO zainstalowaé ochronne li-
stwy bezpieczenstwa zgodne z obowiazujacymi przepisami.
Zacisk nr Funkcja Opis
Wejscie zasilania sieciowego jednofazowego.
1-2-3-4 Zasilanie Zasilanie ma miejsce za posrednictwem filtra sieciowego zainstalowanego przed centralkg sterownicza.
Jednofazowe 1:Faza - 2: Neutralny - 3: Nie jest uzywany — 4: GND
. Podtaczenie FALOWNIKA jednofazowego.
5-6-7-8 FALOWNIK Jednofazowe 6: FAZA - 7: NEUTRALNY
9-10 gx?erlfr']';ator Podtaczenie sygnalizatora $wietinego maks. 230Vac 40W Iub maks. 115Vac 40W (BISON 115).
Sygnalizator . . - o .
15-16 $wietiny 24V Podfaczenie sygnalizatora swietlnego 24Vac lub wyjscia Phototest do sprawdzonych fotokomé-
rek.
lub Phototest
17-18 SCA Styk N.O. bez napiecia dla lampki kontrolnej otwartej bramy maks. 24 Vac 0.5 A
19-20 24 Vac Wyjscie zasilania osprzetu maks. 24Vac/400mA
Szeregowe Podtaczenie szeregowe 485 do komunikacji miedzy sterowniczym uktadem logicznym a falow-
SERIAL 485 g o
falownika nikiem.
Encoder Enkoder Podtaczenie do enkodera silnika.
21-22 Antena Podtaczenie anteny wbudowanej karty radioodbiornika (21-sygnat/22-ekran).
23-36 COM Wspalne dla ogranicznikdw i wszystkich wejs¢ sterowania.
24 SWC Wejscie wytacznika krancowego ZAMYKANIA (styk N.C).
25 SWO Wejscie wytacznika kraicowego OTWIERANIA (styk N.C).
26 PHOT 1 Wejscie 1 fotokomorki (styk N.C). Moze by¢ wytgczone podczas fazy otwierania, zobacz logika PHO1.
27 PHOT 2 Wejscie 2 fotokomorki (styk N.C). Moze by¢ wytgczone podczas fazy otwierania, zobacz logika PHO2.
28 PHOT 3 Wejscie 3 fotokomorki (styk N.C). Moze by¢ wytaczone podczas fazy otwierania, zobacz logika PHO3.
29 PHOT 4 Wejscie 4 fotokomorki (styk N.C). Moze by¢ wytaczone podczas fazy otwierania, zobacz logika PHOA4.
30 STOP Wejscie przycisku STOP (styk N.C).
31 OPEN Wejscie przycisku OTWIERAJ (styk N.O.).
32 CLOSE Wejscie przycisku ZAMYKAJ (styk N.O.)
33 PED Wejscie przycisku dla pieszych (styk N.O.).
34 Krokowo Wejscie przycisku trybu krokowego (styk N.O.)
Wejscie to wigcza / wytacza funkcje Obecnosc¢ operatora, bez wzgledu na ustawienie HTR logiki,
35 AUX-IN taczacy przetacznik NO / NC.
Przy kontakcie wejscia AUX-IN jest otwarte: tryb automatyczny.
Z AUX-IN kontakt wejscie zamkniete: funkcje Obecnos$¢ operatora.
ZABEZPIECZE- Wejscnelstyku zab?zpleczen‘l‘a kra’yve,dzmv‘vego
Krawedz oporowa: Jumper “DAS” zamkniety
37-38 NIEKRAWE- . . . « »
Krawedz mechaniczna: Jumper “DAS” otwarty.
DZIOWE
Patrz parametr SPIN
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Potaczenie bezpieczenstwa, wydaje polecenie awaryjnego zatrzymania sprzetu na enkoderze.

39-40 FALOWNIK Jest zawsze otwarte przy wytaczonym silniku, nacisnietym przycisku SAFETY.

Wylacznik bezpieczenstwa, wstepnie okablowany do mikrowytacznika na ostonie napedu.
41-42 COVER . " ; : D . .

Wiacza sie w chwili otwarcia ostony zabezpieczajgcej blokujac wszelkie ruchy.

Opcjonalny wytacznik bezpieczenstwa, podtaczy¢ przycisk awaryjny z funkcjg samopodtrzymania.
43-44 SAFETY I : L S

Jezeli nie jest uzywany, zostawi¢ mostkowane zaciski.
45-46 AUX Wyjscie pomocnicze konfigurowalne za pomoca parametru AUX.

Styk wolny od napiecia maks. 250 Vac 16 A

Wybér napiecia zasilajgcego jest wykonywane za pomoca mostka przewodowego.

47-48-49 VOLTAGE 47 i 48 dla zasilania jednofazowego (230Vac).
SELECTOR Jezeli karta zostanie wyjeta lub wymieniona nalezy przestrzega¢ podanych potaczen.
Bezpiecznik | Typ Opis
F1 250V T1A Ochrona zasilania osprzetu
F2 250V T400mA Ochrona uktadu logicznego karty
F3 250V T630mMA Wspdlne zabezpieczenie wejsc¢ i pot. szeregowych po stronie falownika
F4 500V T125mA Gtéwna ochrona transformatora
F5 250V T500mA sygnalizatora Swietlnego 230V

KONTROLA POLACZEN

1) Odtaczy¢ zasilanie.

2) Recznie odblokowac drzwi, przesung¢ je mniej wigcej do potowy toru i ponownie zablokowac.

3) Wznowi¢ doptyw zasilania.

4) Wydac polecenie trybu krokowego za pomocg przycisku <+> na centralce sterowniczej (przy wytaczonym wyswietlaczu LCD), aby
zatrzymac skrzydfo ponownie nacisng¢ <+>.

5) Skrzydto powinna przesuwac sie w kierunku otwarcia, w innym razie postuzy¢ sie logikg MINV aby zmieni¢ kierunek otwierania.

FALOWNIK

Centralka CP.BISON 35 OTI L jest wyposazona w potaczenie szeregowe do kontroli falownika wstepnie zainstalowanego na motore-
duktorach serii BISON. Falownik umozliwia znaczne polepszenie wydajnosci funkcjonalnej silnika z punktu widzenia kontroli momen-
tu, predkosci i bezpieczenstwa.

Pomimo, iz wstepnie zainstalowany falownik dysponuje wtasnymi funkcjami programowania, to jednak zadna z tych funkcji nie powin-
na by¢ zmieniana przez instalatora, gdyz centralka CP.BISON kontroluje bezposrednio wszystkie parametry funkcjonowania. W razie
koniecznosci wymiany urzadzenia, nalezy zamdéwi¢ u producenta oryginalng czes¢ zamienng i wykonaé okablowanie przestrzegajac
potaczen podanych w dokumentacji dostarczonej razem z czescig zamienna. Pod zadnym pozorem nie nalezy uzywaé falownikéw
innych producentéw.

PROGRAMOWANIE

Programowanie réznych funkcji centralki dokonywane jest za pomoca wyswietlacza LCD, znajdujacego sie na pulpicie centralki,
wprowadzajgc, opisane ponizej, obrane wartosci do menu programowania.

Menu z parametrami pozwala nastawic¢ jedng warto$¢ numeryczna dla jednej funkcji, w sposéb analogiczny do trimera regulacyjne-
go.

Menu logiki umozliwia witgczanie lub wytgczanie jednej z funkcji, w sposéb analogiczny do nastawiania jednego z dip-switch.

Inne funkcje specialn wystepujg po menu parametréow i menu logiki i moga zmieniaé sie one w zaleznosci od rodzaju centralki lub
rodzaju kontroli wykonywanej przez software.

BY WEJSC NA STRONE PROGRAMOWANIA NALEZY:

1 — Nacisna¢ przycisk <PG>, display wyswietla pierwsze menu z Parametrami “PAR”.

2 — Wybraé za pomoca przycisku <+> lub <-> menu do zaprogramowania.

3- Nacisnac przycisk <PG>, display wyswietla pierwsza dostepna w menu funkcje.

4 — Wybra¢ za pomoca przycisku <+> lub <-> funkcje do zaprogramowania.

5 — Nacisna¢ przycisk <PG>, display wyswietla aktualng nastawiong wartos¢ dla wyselekcjonowanej funkcji.
6 — Wyselekcjonowaé za pomoca przycisku <+> lub <-> wartos¢ kidérg zamierza sie przydzieli¢ funkciji.

7 - Nacisna¢ <PG>, display wyswietla skrot “PRG” sygnalizujacy wykonanie zaprogramowania.

UWAGI

Wecisniecie przycisku <+> na wyswietlaczu cyfrowym zgaszonym odpowiada impulsowi P.P.

Jednoczesne naciskanie przyciskdw <+> i <-> petni wewnatrz menu funkcje umozliwiajgcg powrét do menu nadrzednego bez wpro-
wadzania zmian.

Podczas pracy silnika przez nacisniecie i przytrzymanie przycisku <-> Wartos¢ wyswietlana jest w amperach chwilowego poboru pradu.
Przytrzymujac nacisniety przycisk <+> lub przycisk <-> przyspiesza sie wzrastanie/zmniejszanie sie wartosci.

Po uptywie 60s centralka wytgcza sie z uktadu programowania i wytagcza wyswietlacz.
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PARAMETRY, LOGIKA | FUNKCJE SPECIALNE

W ponizszych tabelach opisane sg poszczegdine funkcje wykonywane przez centralke.

Wartosc jest wyrazona procentowo w odniesieniu do catkowitej wartosci toru.

PARAMETRY (PRr)
MENU FUNKCJA MIN-MAX-(Default) | MEMO
Czas automatycznego zamykania. Jest aktywne tylko przy logice ,,TCA’=ON
Ec A Po uptywie ustawionego czasu centralka wydaje polecenie wykonania manewru 1-240-(40s)
zamykania.
_ Reguluje tor przebiegu skrzydta podczas czesciowego otwierania sterowanego
EPEC przez wejscie dla pieszych. 5-100-(20%)

ESH

Reguluje czas trwania fazy spowalniania podczas otwierania i zamykania.
Wartos¢ jest wyrazona procentowo w odniesieniu do catkowitej wartosci toru.
Zobacz paragraf “Regulacja predkosci i spowalniania”.

10-100-(20%)

Czas pracy silnika. Dziata tylko, jezeli logika ENC jest ustawiona na OFF.

Reguluje maksymalny czas trwania manewru otwierania i zamykania silnika Powi-
nien by¢ ustawiony na wartos¢ o okoto 4 sek. wiekszg w odniesieniu do rzeczywi-
stego toru napedu.

5-240-(240s)

Reguluje predkosc¢ skrzydta podczas otwierania i zamykania.
Zobacz paragraf “Regulacja predkosci i spowalniania”.

20-45-(45)

Reguluje predkos¢ podczas fazy spowalniania.
Zobacz paragraf “Regulacja predkosci i spowalniania”.

10-40-(25)

Reguluje moment silnika podczas fazy otwierania*.

1-99-(70%)

Reguluje moment silnika podczas fazy zamykania*.

1-99-(70%)

Reguluje prog interwencji mechanizmu zapobiegajgcego przygnieceniu (Enkoder)
podczas fazy normalnej predkosci.”
0:0ff -90:maksymalna czuto$¢ - 1: minimalna czutos¢

1-90-(0%)

Reguluje prog interwencji mechanizmu zapobiegajgcego przygnieceniu (Enkoder)
podczas fazy spowalniania.”
0:0ff -90:maksymalna czuto$¢ - 1: minimalna czutos¢

1-90-(0%)

Reguluje przestrzen zatrzymania po przestonieciu ogranicznika zamykania i otwie-
rania. Wartos¢ wyrazona w cm.
Zobacz paragraf “Regulacja predkosci i spowalniania”.

1-10-(3)

Aktywne tylko jezeli parametr AUX1 jest ustawiony na wartos¢ 2.
Reguluje czas aktywaciji Swiatta roboczego.

1-240-(60s)

Nachylenie rampy podczas przyspieszania. Warto$¢ wyrazona w dziesietnych
sekundy.
Zobacz paragraf “Regulacja predkosci i spowalniania”.

1-25-(20)

Nachylenie rampy podczas spowalniania.
Zobacz paragraf “Regulacja predkosci i spowalniania”.

50-99-(50)

Hamowanie awaryjne na skutek interwencji wejsé PHOT/BAR/STOP lub braku
potaczenia FALOWNIKA, wartos¢ wyrazona w dziesietnych sekundy.
Wartos¢ do wyregulowania wg wskazan tabeli 2.

1-10-(3)

SPin

Reguluje inwersji kosmiczny, ktéry dziata przez drzwi w wyniku interwencji wrazliwej
krawedzi. Podczas inwersji faz sg ignorowane dalszych interwencji wrazliwej krawedzi
lub fotokomorek.

Minimalna wartos¢ 1 jest réwna okoto 20 cm, maksymalne wartosci od 4 do okoto
60 cm.

1-4 (2)

AUH

Zaznacza tryb funkcjonowania wyjscia AUX:

1: Wedtug kanatu radiowego. Wyjscie jest kontrolowane przez kanat radiowy wbu-
dowanego odbiornika (zobacz menu RADIO).

2: Oswietlenie robocze. Styk zamyka sie na okres czasu ustawiony w parametrze
TLS. Zliczanie zaczyna sie wraz z rozpoczeciem manewru otwierania.

3: Oswietlenie strefowe. Styk zamyka sie podczas manewru otwierania i pozostaje
zamkniety przez caty czas TCA i otwiera sie ponownie tylko po zamknieciu bramy.
Zobacz podtgczenia na Rysunku 5.

1-3-(1)

* UWAGA:

Btedne ustawienie tych parametrow moze spowodowac zagrozenie. Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow!
Przypomina sie, ze mechanizm zapobiegajacy przygnieceniu jest fabrycznie wytaczony i ze, biorgc pod uwage wymiary skrzydet
bramy obstugiwanej przez tego rodzaju naped nalezy obowigzkowo zainstalowac ochronne listwy bezpieczenstwa zgodne z obo-
wigzujgcymi przepisami. Parametry SEAV i SEAR s3 automatycznie ustawiane na 0 przy kazdej zmianie parametréw FSTS i SLDS.
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LOGIKA (Laf)

MENU FUNKCJA ON-OFF-(Default) MEMO
Wigcza lub wytacza zamykanie automatyczne.
EcH On: zamykanie automatyczne wigczone (OFF)
Off: zamykanie automatyczne wykluczone
Wigcza lub wytacza funkcje uzytkownika.
o On: funkcja uzytkownika wtaczona. Impuls P.P. lub nadajnika nie dziata w fazie
ibl otwierania (OFF)
Off: funkcja uzytkownika wykluczona.
Wigcza lub wytacza polecenia PP podczas fazy TCA.
thcH | On: polecenie PP wykluczone. (OFF)
Off: polecenia PP wtaczone.
Wiacza lub wyklucza otwieranie w trybie szybkim, funkcja mozliwa tylko kiedy TCA: ON.
On: szybkie zamykanie wtgczone. Przy bramie otwartej zadziatanie fotokomorki
5 ) powoduje automatyczne zamkniecie po 3 s. (OFF)
cL Jesli fotokomorki zadziatajg podczas fazy otwierania, manewr zostanie zakoriczony
i po uptywie 3 s zostaje wydane polecenie zamknigcia.
Off: szybkie zamykanie wykluczone.
Wyznacza tryb dziatania "Przycisku P.P.” i nadajnika.
PP On: Dziatanie w trybie: OTWIERA > ZAMYKA > OTWIERA > (OFF)
Off: Dziatanie w trybie: OTWIERA > STOP > ZAMYKA > STOP >
Wiacza lub wytacza ostrzegawcza sygnalizacje swietlna.
= E On: ostrzegawcza sygnalizacja swietlna wtgczona. Lampa migajgca aktywuje sie (OFF)
r przez 3 s przed uruchomieniem silnika.
Off: ostrzegawcza sygnalizacja swietlna wykluczona.
Wiacza lub wytacza funkcje Obecnos¢ operatora.
hE On: Funkcjonowanie w trybie obecnosci operatora. Przycisk PP musi by¢ wcisniety (OFF)
r przez caty czas trwania manewru.
Off: Dziatanie w trybie automatycznym.
Wiacza lub wytacza dziatanie lampy migajacej w czasie TCA.
LEcH | On: Lampa migajaca czynna. (OFF)
Off: Lampa migajaca wykluczona.
Wiacza lub wytgcza enkoder.
_ On: Enkoder aktywny.
Enc Off: Enkoder nieaktywny. (ON)
Enkoder spetnia wyfacznie funkcje odczytu toru skrzydta.
Zaleca sie tylko jego tymczasowe wytgczenie w przypadku konserwacji.
Wigcza lub wytacza wejscie PHOT 1 podczas fazy otwierania.
ot n: Fotokomorka 1 jest aktywna tylko podczas fazy zamykania.
Pho | | On: Fotokomorka 1 jest akt tylko pod f kani (OFF)
Off: Fotokomorka 1 jest aktywna podczas otwierania i zamykania.
o odobnie ja ale w odniesieniu do wejscia
Phaod | Podobnie jak PHO1 al dniesieniu do wejécia PHOT 2 (OFF)
o odobnie ja ale w odniesieniu do wejscia
Pho3d | Podobnie jak PHO1 al dniesieniu do wejscia PHOT 3 (OFF)
PhaoY | Podobnie jak PHO1 ale w odniesieniu do wejécia PHOT 4 (OFF)
Wiacza lub wytgcza sprawdzian funkcjonowania fotokomarki podtaczonej do wejscia
PHOT1
E 5 Et Przed wykonaniem manewru , centralka sprawdza zmiane stanu styku fotokomorki. (OFF)
! Jezeli sprawdzian nie zakoriczy sie pomysinie.
On: kontrola fotokomadrek aktywna
Off: kontrola fotokomorek nieaktywna.
ESEZ | Podobnie jak TST1 ale w odniesieniu do wejécia PHOT2 (OFF)
ESES Podobnie jak TST1 ale w odniesieniu do wejscia PHOT3 (OFF)
ESEY | Podobnie jak TST1 ale w odniesieniu do wejécia PHOT4 (OFF)
Wybiera kierunek otwierania silnika (zob. Rys.4):
T On: Silnik zainstalowany po prawej stronie (OFF)

Off: Silnik zainstalowany po lewej stronie
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Wiacza lub wytgcza nadajniki na kod programowany.

On: Odbiornik radio upowazniony wytgcznie na odbiér nadajnikéw na kod
cufr zréznicowany (rolling-code). (OFF)
Off: Odbiornik upowazniony na odbiér nadajnikéw na kod zréznicowany (rolling-
code) i programowanych (samonauczanie i dip/switch) .

Wiacza lub wytacza zdalne uruchamianie radionadajnikdéw (zobacz rozdziat USTA-

" WIANIE ZDALNEJ FUNKCJI).
r E' ! On: Zdalne uruchamianie aktywne (ON)
Off: Zdalne uruchamianie wytaczone.
RADIO (-Ad)
MENU FUNKCJA
Wyznaczjac te funkcje odbiornik bedzie w stanie oczekiwania (Push) na kod nadajnika skojarzonego z funkcjg krok po
[=]=] kroku. Wcisng przycisk nadajnika, ktéry zamierza sie skojarzy¢ z tg funkcj.

Jezeli kod jest wazny, zostanie zapisany w pamieci i wyswietli sie komunikat OK.
Jezeli kod jest niewazny, wyswietli sie komunikat Err.

Wyznaczjaca te funkcje odbiornik bedzie w stanie oczekiwania (Push) na kod nadajnika przyznanego drugiemu
kanatowi radio.

EC h Wecisna¢ przycisk nadajnika, ktéry zamierza sig skojarzy¢ z tag funkcja.

Jezeli kod jest wazny, zostanie zapisany, a na wyswietlaczu pojawi sie komunikat OK

Jezeli kod nie jest wazny, jest wyswietlany komunikat btedu Err.

Po wybraniu tej funkcji odbiornik bedzie w stanie oczekiwania (Push) na kod nadajnika, ktéremu zostanie przypisana
PEA funkcja PED.Wcisng przycisk nadajnika, ktéry zamierza sie skojarzy¢ z tg funkc;.

- Jezeli kod jest wazny, zostanie zapisany w pamieci i wyswietli sie komunikat OK.
Jezeli kod jest niewazny, wyswietli sig komunikat Err.

Wyznaczjac te funkcje odbiornik bedzie w stanie oczekiwania (Push) na kod nadajnika, ktéry zamierza sie wykasowac
Z pamiec.

]
cLr Jezeli kod jest wazny, zostanie wykasowany i wyswietli sie komunikat OK
Jezeli kod jest niewazny albo niezapisany w pamieci, wyswietli sig¢ komunikat Err
rEr Kasuje catkowicie pamieé odbiornik. Zadane jest potwierdzenie polecenia.

PELNYCH CYKLOW (n7iRn) |

Wizualizuje liczbe petnych cykléw (OTWIERA+ZAMYKA) wykonanych przez urzgdzenie automatyzaciji. Po pierwszym wcisnieciu przy-
cisku <PG> wizualizowane s3 pierwsze 4 cyfry, po drugim wcisnieciu 4 ostatnie. Przyktad. <PG> 0012 >>> <PG> 3456: zostato
wykonane 123.456 cykli.

CYKLE KONSERWACJA (7Ac {) |

Ta funkcja umozliwia uruchomienie sygnalizacji zabiegu konserwacyjnego po uptywie okreslonej przez instalatora ilosci manewréw.
Aby uruchomic¢ i zaznaczy¢ liczbe manewrdw, nalezy postepowac jak ponizej:

Nacisnac¢ przycisk <PG>, na wyswietlaczu jest wyswietlany napis OFF wskazujacy, ze funkcja jest wytaczona (wartos¢ fabryczna).
Za pomoca przyciskow <+> i <-> zaznaczy¢ jedng z proponowanych wartosci numerycznych (od OFF do 100). Wartosci nalezy
rozumie¢ jako setki cyklbw manewrowych (np.: warto$¢ 50 odpowiada ilosci 5000 manewrow).

W celu wtgczenia funkcji, nacisna¢ przycisk OK. Na wyswietlaczu zostanie wyswietlony napis PROG.

Koniecznos$¢ wykonania konserwaciji jest sygnalizowana przez dalsze miganie lampki na zakorczenie manewru przez okoto 10s.

RESET (-£5)

RESET centralki. UWAGA!: Przywraca stan centralki do wartosci ustalen podstawowych.
Po pierwszym wecisnieciu przycisku <PG> bedzie btyskat napis RES, po kolejnym wcisnieciu przycisku <PG> zostanie wykonany
reset centralki. Uwaga: Nie zostang wykasowane nadajniki odbiornika.

AUTOSET (Auta)

Wykonuje regulacje toru napedu. Zobacz paragraf REGULACJA TORU

KOD BEZPIECZENSTWA (codE)

Umozliwia wpisanie kodu zabezpieczajgcego przed dostepem do funkcji programowania centralki.

Mozna wpisac¢ kod alfanumeryczny obejmujacy cztery znaki postugujac sie numerami od 0 do 9 i literami A-B-C-D-E-F.

Wartosc¢ fabryczna wynosi 0000 (cztery zera) i wskazuje na brak kodu zabezpieczajacego.

W kazdym momencie mozna anulowac¢ czynnos¢ wpisywania kodu poprzez rownoczesne nacisniecie klawiszy + i -. Po wpisaniu
hasta mozna wykonywac czynnosci na centralce, wchodzac i wychodzac z trybu programowania przez okres okoto 10 minut tak, aby
umozliwi¢ wykonanie czynnosci regulacyjnych i testu funkcjonowania.

Zastepujac kod 0000 jakimkolwiek innym kodem, wtacza sie zabezpieczenie centralki, uniemozliwiajac dostep do catego menu. Jezeli
chce sie wpisac kod bezpieczenstwa, nalezy postepowac, jak ponizej:

- zaznaczy¢ menu Code i nacisng¢ OK.

- jest wyswietlany kod 0000, nawet jezeli inny kod bezpieczenstwa zostat uprzednio wprowadzony.
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- za pomoca klawiszy + i - mozna zmieni¢ warto$¢ migajgcego znaku.

- za pomoca klawisza OK potwierdza sie migajacy znak i przechodzi sie do kolejnego znaku.

- po wpisaniu 4 znakoéw pojawi sie komunikat potwierdzajgcy “CONF”.

- po kilku sekundach jest ponownie wyswietlany kod 0000

- nalezy potwierdzi¢ wprowadzony kod bezpieczenstwa tak, aby zapobiec przypadkowemu wpisaniu danych.

Jezeli kod pokrywa sie z kodem uprzednio wpisanym, zostanie wyswietlony komunikat potwierdzajgcy “OK”

Centralka automatycznie opuszcza tryb programowania i aby ponownie uzyskac¢ dostep do menu bedzie konieczne wpisanie zapisa-
nego kodu bezpieczenstwa.

UWAGA WAZNE: ODNOTOWAC kod bezpieczeristwa i PRZECHOWYWAC GO W BEZPIECZNYM MIEJSCU do celéw kolejnych
konserwacji. Aby usunac¢ kod z zakodowanej centralki nalezy wpisa¢ hasto i wejs¢ do trybu programowania, a nastepnie
przywroci¢ wartos¢ fabrycznag 0000.

W RAZIE ZGUBIENIA KODU NALEZY ZWROCIC SIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISANTA

W CELU PRZEPROWADZENIA CALKOWITEGO SKASOWANIA CENTRALKI.

REGULACJA PREDKOSCI | SPOWALNIANIA
Na ponizszym schemacie przedstawiono graficzny wykres toru skrzydta:
V A

SWO (SWC)

SWC (SWO)

tAcc

LS

0S8V przedstawia predkos¢ skrzydta, o$ T przedstawia czas przebiegu skrzydta od jednego ogranicznika do drugiego. Parametry reguluja

w ten sam sposéb zardwno faze otwierania jak i zamykania.

Biorgc pod uwage skrzydto zatrzymane na jakimkolwiek ograniczniku SWO (SWC), po nacisnigciu przycisku skrzydto rozpoczyna manewr

w celu osiggniecia standardowej predkosci funkcjonowania, regulowanej przez parametr FSTS.

Czas TACC okresla jak szybko skrzydfo osiggnie standardowg predkosc.

Przed osiggnieciem ogranicznika zatrzymania SWC (SWO) rozpoczyna faze spowalniania regulowana przez czas TSM.

Faza spowalniania powoduje przejscie skrzydta z predkosci standardowej (FSTS) na predkos¢ spowalniania regulowang przez parametr

SLDS.

Czas TDEC okresla jak szybko skrzydto osiggnie predkos¢ spowalniania.

Czas TDEC jest czasem teoretycznym, gdyz jak tylko predkosc osigga wartos¢ wpisang na SLDS rozpoczyna sie faza spowalniania wg

statej predkosci, ktdra jest kontynuowana do przestonigcia ogranicznika SWC (SWO).

Po przestonieciu ogranicznika, skrzydto dalej kontynuuje ruch przez czas regulowany parametrem BLC az do catkowitego zatrzymania.

WAZNE UWAGI:

- Aby parametry prawidtowo funkcjonowaty, regulacja toru powinna by¢ wykonana poprawnie (zobacz REGULACJA TORU).

- W razie zwiekszenia wartosci predkosci FSTS, nalezy proporcjonalnie zwiekszy¢ wartosci TSM, TACC i TDEC, aby zapobiec napre-
zeniom mechanicznym motoreduktora.
Zbyt mata wartos¢ TSM, w potaczeniu ze zbyt duzg wartoscia TDEC mogtaby doprowadzi¢, na skutek sity bezwtadnosci skrzydta, do
wyzerowania fazy spowalniania SLDS, powodujgc wtaczenie ogranicznika, gdy predkosc jest jeszcze wysoka. Nalezy obowigzkowo
unika¢ tego typu zachowania.

- Przypomina sig, ze wartos¢ FSTS moze by¢ zmieniona tylko przestrzegajac ograniczen podanych w Tabeli 1.

- Funkcja AUTO nie zmienia fabrycznych wartosci opisanych wyzej parametrow, ktdére powinny by¢ ustawione przez instalatora na
podstawie wiasciwosci danego skrzydta.

SAMONAUCZANIE BIEGU

Samonauczanie biegu jest konieczne dla prawidtowego dziatania zwalniania i odbywa sie przez zastosowanie funkcji AUTO opisa-
nej powyzej przy pierwszym petnym manewrze (czyli wykonanym bez przerw) od wytgcznika krancowego OTWIERA do wytgcznika
krancowego ZAMYKA (lub odwrotnie).

Mozna pdzniej recznie zmieni¢ wzmiankowane wartosci.

Jezeli enkoder bedzie aktywowany, potozenie skrzydta zostanie zapamigtane i przywrocone nawet w przypadku przerwy w dostawie
pradu.

Jezeli enkoder bedzie wykluczony, w przypadku przerwy w dostawie pradu konieczne bedzie wykonanie pethego manewru w celu sa-
monauczenia biegu i przywrdcenia zwalniania.

Uwaga: Jezeli automatyzm zostanie odblokowany przez manewr reczny, kolejny manewr moze nie wykona¢ zwalniania w spsob
prawidtowy — takze w tym przypadku konieczne bedzie wykonanie nowego petnego manewru w celu przywrdcenia prawidtowego
dziatania.

Jezeli enkoder jest wytgczony nie jest mozliwe wykonanie samoregulaciji toru.

Jezeli podejmuje sig prébe regulaciji toru przy wytaczonym enkoderze, zostanie wyswietlony komunikat btedu ERR.

Jezeli chce sie wytaczy¢ enkoder, nalezy KONIECZNIE wyregulowac parametr TM odejmujac czas spowalniania TSM (czas normalnej
predkosci=TM-TSM).

Nie mozna zrobié AutoSet z HTR logiki: ON
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ZDALNE USTAWIANIE NADAJNIKOW

Jezeli dysponuje sie juz zapisanym w odbiorniku nadajnikiem mozna wykona¢ zdalne ustawianie radiowe (bez koniecznosci uzyska-
nia dostepu do centralki). Logika REM powinna by¢ ustawiona na ON.

UWAGA WAZNE: Procedura powinna byé wykonana przy skrzydtach bramy w potozeniu otwarcia podczas pauzy TCA.
Postepowac w nastepujacy sposob:

1 Nacisna¢ ukryty klawisz uprzednio zapisanego nadajnika.

2 W ciggu 5s nacisna¢ klawisz uprzednio zapisanego nadajnika odpowiadajacy kanatowi do przypisania do nowego nadajnika.
Wiacza sie sygnalizator swietlny.

3 W ciggu 10s nacisng¢ ukryty klawisz nowego nadajnika.

4 W ciggu 5s nacisna¢ klawisz nowego nadajnika do przypisania do kanatu wybranego w punkcie 2. Sygnalizator Swietiny wytacza sie.
5 Odbiornik zapisuje nowy nadajnik i natychmiast wychodzi z trybu programowania.

KOMUNIKATY BLEDU
Ponizej zostaly podane niektére komunikaty, ktére sg wyswietlane na wyswietlaczu w przypadku nieprawidtowego funkcjonowania:

Jezeli btad wystepuje podczas fazy samoustawiania nalezy sprawdzi¢
Err Btad samoregulaciji stan wej$¢ PP/STOP/PHC/PHO/PED/BAR lub obecnos$¢ punktéw tarcia
na torze skrzydta.

Powstaje w nastepujacych sytuacjach:

- jest otwarty styk SAFETY.

Err i Btad falownika/Cover/Safety - jest otwarty styk COVER.

- Falownik funkcjonuje nieprawidtowo, skontaktowac sie z serwisem
technicznym.

Errd Btfad fotokomodrek (Autoset) Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania fotokomorek.

Err3 | Btad enkodera Sprawdzi¢ potaczenia enkodera.

Err4 Btad listwy bezpieczenstwa Sprawdzi¢ potgczenia listwy bezpieczenstwa

ErrS Btad Fototest Sprawdzi¢ potaczenia Fototest (Fig.3).

Ecoll Btad komunikacji falownika Sprawdzi¢ potgczenia szeregowe 485 miedzy centralka a falownikiem
AP | Wiaczenie si cauinika amperometrycanego. | F2e52k0da b purkttarca spowodowal inferwencie czuinika ampero-
i L;g Btad/alarm falownika Zapisa¢ numer btedu i skontaktowac sie z serwisem technicznym.

WYSWIETLACZ LCD
Jesli to konieczne, mozna obréci¢ o 180 ° na wyswietlaczu LCD:
- odcig¢ doptyw zasilania sieciowego
- nacisna¢ PGM
- podtrzymujac na pozycji wcisniecia przycisk PGM, przywrdcic zasilanie z sieci
- podtrzymacé na pozycji wcisniecia przycisk PGM (przez okoto 5s) do chwili pojawienia sie na ekranie napisu z wersjg oprogramo-
wania obréconego o 180°.
Kontynuowac¢ normalnie programowanie.

DIAGNOSTYKA

W przypadku nieprawidtowego dziatania mozna wyswietli¢ poprzez wcisniecie przycisku + lub — stan wszystkich wejs¢ (wytgcznika
kraricowego, sterowania i bezpieczenstwa). Kazde wejscie ma przypisany okreslony segment na wyswietlaczu, ktéry zostaje pod-
Swietlony w przypadku aktywowania danego wejscia zgodnie z podanym ponizej schematem.

SWO SWC PHO3 PHO4

PHO1 PHO2 STOP DAS

ELIMINACJA | DEMOLOWANIE

W przypadku gdy urzadzenie nie nadaje sie juz do dalszego uzytkowania, w celu pozbycia sie go nalezy scisle przestrzega¢ obowig-
zujacych w danym momencie norm prawnych regulujgcych zréznicowany rozktad na czesci i odzyskiwanie niektérych elementéw
sktadowych (metale, plastyk, kable elektryczne, itp.); wskazane jest skontaktowanie sie z instalatorem lub wyspecjalizowana firma,
autoryzowang do tego rodzaju prac.
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